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I.  TEKSTUALNI DIO - Odredbe za provodenje

1. Uvjeti odredivanja i razgraniGavanja povrsina javnih i drugih namjena
2. Uvjeti smjeStaja gradevina gospodarskih djelatnosti

3. Uvjeti smjestaja gradevina drustvenih djelatnosti

4. Uvjeti i naCin gradnje stambenih gradevina

5. Uvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i
komunalne mreze s pripadaju¢im objektima i povrSinama

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze
5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze
5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze
6. Uvjeti uredenja javnih zelenih povrSina
6.1. Uvjeti i nacin uredenja javnih zelenih povrsina (Z)
7. Mijere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih vrijednosti
7.1. Mjere zastite prirodnih cjelina
7.2. Kulturno-povijesne cjeline
8. Postupanje s otpadom
9. Mjere sprjeavanja nepovoljna utjecaja na okolis
10. Mjere provedbe plana

II. GRAFICKI DIO
1. Koristenje i namjena povrsina Mj. 1:1000
2. Prometna,uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza
2a. Promet Mj. 1:1000
2.b. Telekomunikacije, energetski sustavi i plinoopskrba Mj. 1:1000
2.c. Vodoopskrba i odvodnja Mj. 1:1000
3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite povrsina
3.a. Uvjeti uredenja Mj. 1:1000
3.b. Zastita povrsina Mj. 1:1000
4. Nacin i uvjeti gradnje Mj. 1:1000
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OPGE ODREDBE
Tocka 0.1.

(1) Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko-turistickog podrucja Tere-zapad u Novigradu-Cittanova
(dalje u tekstu: Plan) provedbeni je prostorno-planski dokument koji se izraduje sukladno
obvezama i smjernicama vazeceg plana Sireg podrucja Prostorni plan uredenja Grada Novigrada-
Cittanova, (»Sluzbene novine Grada Novigrada« 01/08, 04/11, 06/11, 04/12, 7/14 i 9/14
prociSéeni tekst, 8/15) - u daljnjem tekstu: PPUG Novigrada te sukladno Odluci o izradi Plana
(Sluzbene novine Grada Novigrada - Cittanova 1 /16).
(2) Planom se utvrduju osnove gradnje i uredenja unutar podrucja obuhvata, a osobito:

= osnovna podjela prostora po namjeni, s uvjetima gradnje i uredenja

= sustav infrastrukturnin koridora i gradevina, te povezivanje sa sustavima Sireg

podrucja
=  mjere zastite i unapredenja okolisa i
=  mjere za provedbu Plana

Tocka 0.2.

(1) Plan se izraduje sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine“ br.
153/13) i Pravilnikom o sadrzaju, mijerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

(2) Uvjeti provedbe Plana na temelju kojih ¢e se izdavati akti za provedbu plana te gradevinske
dozvole, a koji se posebno ne navode u ovom Planu, utvrduju se temeljem odredbi plana Sireg
podrucja.

Tocka 0.3.

(1) Podrucje za koje se izraduje Plan obuhvaéa dio izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
ugostiteljsko turisticke namjene Tere, dio gradevinskog podrucja naselja Novigrad, te dio izvan
gradevinskog podrucja (dio trase drzavne ceste DC 75 i dio obalnog podrucja planske oznake R4-
0).

(2) Podrucje obuhvata Plana je djelomic¢no izgradeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko turisticke
namjene podrucja Tere i predstavlja znacajno podrucje za razvoj turizma u Novigradu - Cittanova.
Ukupna povrsina obuhvata iznosi 32,25 ha. Od ukupne povrsine obuhvata dio povrsine od 20,32
ha odnosi se na kopneni dio, a priblizno 11,93 ha na morski dio obuhvata.

(3) Obuhvat Plana je definiran Odlukom o izradi Urbanistickog plana uredenja ugostiteljsko
turistickog podruCja Tere - zapad u Novigradu - Cittanova (KLASA: 350-02/13-
01/3,URBR0J:2105/03-02/16-35, 29. veljate 2016. Sluzbene novine Grada Novigrada -
Cittanova br.1/16), na sjeveru trasom drzavne ceste Novigrad - Pore¢ - DC 75, prema istoku
vanjskim regulacijskim pravcem lokalne pristupne prometnice i povrSinom kampa T3, a prema
zapadu granicom gradevinskog podrucja ugostiteljsko-turistiCke namjene.

(4) Obuhvat Plana u cjelosti se nalazi unutar zastiCenog obalnog podru¢ja mora u skladu sa
Zakonom o prostornom uredenju (,Narodne novine“ br. 153/13)

(5) Obuhvat Plana prenesen je na odgovarajuéu podlogu za izradu Plana u mijerilu 1:1000 i
prikazan na svim kartografskim prikazima.

Tocka 0.4.

(1) Urbanisticki pokazatelji kao Sto su uvjeti gradnje i smjeStaja navedeni u ovom Planu, kao i oni
iz vazeCeg prostornog plana Sireg podrucja, predstavljaju osnovu za izdavanje akata za provedbu
plana te gradevinskih dozvola.

(2) Svi zahvati u prostoru kojima se mijenja stanje unutar istog trebaju biti uskladeni s ovim
Planom te odredbama vaZeéeg plana Sireg podrucja, kao i posebnim uvjetima drugih zakona i
propisa.
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OPCI UVJETI GRADNJE | REKONSTRUKCIJE

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

Tocka 0.5.

(1) Oblik i veli¢ina gradevne Cestice odreduju se imajuéi u vidu namjenu i vrstu gradevina koja se
planira graditi na toj Cestici, javnu prometnu povrSinu s koje se osigurava pristup na gradevnu
Gesticu, konfiguraciju i druge karakteristike terena, posebne uvjeta gradenja i druge dokumente
od znacaja za odredivanje oblika i veliCine gradevne Cestice.

(2) Oblik i velic¢ina gradevne Cestice utvrduje se za zahvate koji se odnose na rekonstrukciju
postojec¢ih gradevina, izgradnju novoplaniranih gradevina, izgradnju komunalne infrastrukture,
uredenja i privodenja namjeni povrSina javne namjene, sve u skladu grafickim prikazom br. 4
Nacin i uvjeti gradnje.

(3) Oblik i velicina gradevnih Cestica namijenjenih gradnji i uredenju utvrduju se ovim Planom.

Tocka 0.6.

(1) Na podrucju izdvojenog gradevinskog podrucja ugostiteljsko turistiCcke zone Tere zapad
planiraju se gradevine za smjestaj i to:

- “hoteli” i to na gradevnim parcelama planske oznake T1-1,T1-2,T1-3,T1-41i T1-4>

- “turisticko naselje” i to na gradevnim parcelama planske oznake T2-1, T2-2

- “kamp” i to na gradevnoj parceli planske oznake T3-1

(2) Podrucje za koje se izraduje Plan u dijelu izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
ugostiteljsko turisticke namjene Tere planira se kao samostalna funkcionalna i poslovna cjelinu sa
jedinstvenim upravljanjem koja se planskim mjerama ukljucuje u cjeloviti, tipoloSki i programski
ujednaceni kompleks ugostiteljsko-turisticke namjene na cijelom podrucju ugostiteljsko turistiCke
namjene Tere - Zapad.

Velicina i povrSina gradevine

Tocka 0.7.

(1) Velicina i povrSina gradevine koja se gradi na gradevnoj Cestici utvrduje se prostornim
pokazateljima i to:

- koeficijent izgradenost gradevne Cestice (kig),

- koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis),

- katnosti i visine gradevine.
(2) Prostorni pokazatelji iz prethodnog stavka (kig i kis) za ugostiteljsko-turisticke zone utvrdeni su
Zakonom.
(3) Planom se daju samo maksimalni koeficijent izgradenosti (0,3) i iskoristivosti (0,8) dok se
minimalni Planom propisuju samo za gradevne parcele kampa planske oznake T3-1i T2-2.
(4) Koeficijent izgradenosti (kig) ne ukljuCuje parkiraliSta i pristupe, instalacijska i revizijska okna i
spremnike ze zahvate koji predmnijevaju uredenje gradevne Cestice - razna poplocenja,
nenatkrivene prizemne terase kada iste nisu konstruktivni dio podzemne etaze.

Tocka 0.8.

(1) Visina gradevine proizlazi iz uvjeta utvrdenih Planom Sireg podrucja i utvrduje se sukladno veé
postojeCim gradevinama hotela, sukladno kontekstu i vizurama koje ove gradevine ¢ine sa
okolnim podrucjem, kao i glede namjene i drugih specifi¢nih lokalnih uvjeta - osobito specificnosti
blagog pada terena.

(2) Nacin mjerenja visine definiran je Zakonom.

Tocka 0.9.

(1) Nadzemne etaze sukladno posebnom propisu mogu biti;
- suteren (S)
- prizemlje (P)
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- kat (K)
- potkrovlje (Pk)
(2) Sve gradevine unutar Plana, osim gradevina za pratece funkcije, mogu imati podzemnu etazu

Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici

Tocka 0.10.

(1) Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici utvrduje se u skladu sa:

- gradivim dijelom gradevne Cestice

- gradevnim pravcem i

- regulacijskim pravcem
(2) Gradivi dio gradevne Cestice za novoplanirane gradevine visokogradnje odreduje se tako da je
gradevni pravac gradevine minimalno udaljen od granice gradevne Cestice za 4m, a od granice
gradevne Cestice prometnice 6 m.
(3) Gradevni pravac jest obavezni pravac kojim se odreduje poloZaj gradevine na gradevnoj Gestici
na nacin da se na njega naslanjaju najmanje dvije najistaknutije tocke procelja.
(4) Kod gradevina niskogradnje gradivi dio se ne odreduje, te moZe biti jednak veli¢ini gradevne
Cestice.
(5) Gradivi dio gradevne cestice predviden je za smjestaj ortogonalnih projekcija svih gradevina
(6) Pojedinacna gradevina koja se gradi unutar prostorne cjeline kao pojedinacni zahvat ili kao
samostalna, mora biti smjeStena unutar polozZajno pripadajuceg gradivog dijela.
(7) U gradivi dio gradevne Cestice ne mora se smijestiti izgradnja koja predstavlja uredenje
gradevne Cestice, pomocéne gradevine prema vazeéem Pravilniku o jednostavnim gradevinama i
drugim gradevinama i radovima kao Sto su bazeni odgovarajuée povrSine ukopani u tlo, cisterne
za vodu, podzemni i nadzemni spremnici za gorivo, pergole, rostilji potporni zidovi i nasipi prema
konfiguraciji terena.
(8) Udaljenost bazena, cisterne za vodu, podzemni i nadzemni spremnici za gorivo nizi od 1 m od
kote konaCno zaravnatog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz gradevinu, od
granica gradevne Cestice ne moZe biti manja od 2 m.
(9) lznimno za postoje¢e gradevine zadrZzavaju se postoje¢e minimalne udaljenosti od granice
Cestice prema javnoj prometnoj povrsini i prema drugim granicama gradevne cCestice.

Tocka 0.11.
(1) Unutar obuhvata Plana mozZe se graditi samostojeca i/ili sloZzena gradevina.

Oblikovanje gradevine

Tocka 0.12.

(1) Arhitektonsko oblikovanje gradevina treba biti uskladeno sa postojeéom izgradnjom i
kontekstom, suvremenog tipa, te volumenom, materijalima i stilom uklopljeno u Siri kontekst
priobalne gradnje istarskog podneblja.

(2) Arhitektonska rjeSenja trebaju se uklopiti u kontekst podruc¢ja sljedom zatecenih lokalnih
uvjeta i postojece izgradnje: osobito s aspekta izgradenosti i iskoristivosti parcela, visine, i sli¢no,
dok je u oblikovnom dijelu moguce ponuditi i suvremnija rjeSenja.

(3) Kroviste se definira prema zateCenom ili odabranom materijalu pokrova, klimatskoj zoni i
zahtjevima arhitektonskog oblikovanja. Ne dopuSta se uporaba pokrova od bitumenskog i
salonitnog i drvenog materijala. Najveéi nagib kosog krova iznosi 22°,tj ne vise od 40% . Krov
moze biti izveden i kao ravni krov.

(4) U cilju koristenja dopunskih izvora energije moguca je izvedba konstruktivnih zahvata -pasivnih
sistema za iskoriStavanje sunceve energije bez moguénosti predaje u mrezu.

(5) Postava suncanih kolektora na krovne plohe gradevina je moguéa bez akta za gradenje
sukladno Pravilniku o jednostavnim gradevinama i radovima, za postrojenja snage do ukljucivo 30
kW (Grupa 1., tip postrojenja: a.2. prema katogorizaciji iz Pravilnika o obnovljivim izvorima energije
i kogeneraciji).

(6) Reklame, natpisi, izlozi i vitrine, koji se postavljaju, moraju biti prilagodeni prostoru u pogledu
primjerenog koriStenja, oblikovanja, obujma, materijala i boje.
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Uredenje gradevne Gestice

Tocka 0.13.

(1) Neizgradeni dio gradevne Cestice gradevine mora biti ureden, a najmanje 40% ukupne
povrSine gradevne Cestice mora biti uredena povrSina zelenila od ¢ega se sugerira da dio zelene
povrSine bude namijenjen sadnji autohtonih stablaSica.

(2) Hortikulturno rjeSenje trebalo bi biti jedinstveno za cijelu zonu u svrhu ¢ega je potrebno izraditi
posebni elaborat od ovlastenog krajobraznog arhitekta.

(3) Uredenje okucnice, podzida, terase i slicne radove planirati na nacéin da se ne narusava izgled
kompleksa. Dio oborinskih voda moguce je prikupljati u podzemni spremnik radi navodnjavanja
okolisa.

(4) Gradevne Cestice predvidene za gradnju gradevina za smjeStaj mogu se ogradivati vanjskim
rubom prema prometnici najdalje na regulacijskom pravcu.

(5) Visina ogradnog zida moze iznositi maksimalno 1,5m, osim u slucaju kada se ograda izvodi uz
kombinaciju niskog punog zida (do 1,0m visine) i transparentne metalne ograde, kada takva
ograda moze imati ukupnu visinu do 2,0m. Ograde, potporne zidove i druga uredenja okuénice na
neizgradenom dijelu gradevne Cestice potrebno je izvesti tako da ne naruSavaju izgled ulice,
cjeline ili turistiCkog kompleksa.

(6) Prilaz vatrogasnom vozilu treba omoguéiti prometnom povrSinom dimenzioniranom za
interventna vozila, prema vazeéim zakonima i propisima.

(7) PjeSacki putevi su iznimno vazan integracijski faktor cijele zone Tere-zapad te ih je potrebno
razraditi kroz hortikulturno rjeSenje.

(8) U sklopu gradevne cestice mogu se predvidjeti tereni za sport i rekreaciju te prateée gradevine
primjerene osnovnoj funkciji i lokaciji.

(9) Uz smjeStajne gradevine mogucée je planirati bazene uz svaku pojedinaénu smjeStajnu
gradevinu ili jedan bazen za visSe smjeStajnih gradevina.

(10) ParkiraliSne povrsine se ureduju i planiraju u skladu sa kapacitetom smjestaja i odredbama
Prostornog plana uredenja Grada Novigrada - Cittanova i to na otvorenim parkiraliSnim
povrSinama ili unutar gradevina. Na postojeéim i novoplaniranim parkiraliSnim povrSinama mogu
se postaviti nadstresnice.

(11) ParkiraliSne povrSine potrebno je planirati na nacin da se za svaku smjeStajnu jedinicu
osigura 1 parkirno mjesto.

Uvjeti priklju¢enja na prometnu povrSinu i komunalnu infrastrukturu

Tocka 0.14.

(1) Neposredni pristup do gradevinskih Cestica osigurava se sa javnih prometnica kategoriziranih
kao sabirna ulica (SU) sukladno kartografskom prikazu br. 4 'Nacin i uvjeti gradnje'.

(2) Neposredni pristup do gradevina osigurava se sa internih prometnih povrsina.

(3) Prikljucci na komunalnu infrastrukturu rieSavaju se prema odredbama ovog Plana iz poglavlja
5. ,Uvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i
komunalne mreze s pripadajuéim objektima i povrSinama®“.

(4) Gradevine moraju biti priklju¢ene na sustav javne odvodnje utvrden ovim Planom.

(5) Gradevine se prikljuéuju na sustav vodoopskrbe i odvodnje, elektroopskrbe i
telekomunikacijsku mrezu na osnovi posebnih uvjeta nadleznih sluzbi.

Mjere zastite okoliSa

Tocka 0.15.

(1) Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere
zastite okolisa (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na
gradevnim Cesticama na koje gradevina ima utjecaj.
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Uvjeti za nesmetan pristup, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Tocka 0.16.

(1) Projektiranjem i gradenjem mora se omoguéiti dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti, sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osoba s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti "Narodne novine" broj 78/13.

1. UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICENJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH NAMJENA

Tocka 1.1.

(1) Organizacija i namjena povrSina u okviru ovog Plana, graficki je utvrdena kartografskim
prikazom Plana br. 1. ,KoriStenje i namjena povrsina“, a primijenjena terminologija zasniva se na
zakonskoj regulativi.

Tocka 1.2.

(1) Podrucje obuhvata Plana razgraniGeno je prema namjeni na :

Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja ugostiteljsko-turisticke namjene:

Ugostiteljsko-turistiCka namjena (T):
- hotel (T1)
- turisticko naselje (T2)
- kamp (T3)

Sportsko - rekreacijska namjena (R) :
- sportski tereni i prateéi usluzni sadrzaji (R3-1, R3-2, R3-3)
- suncaliste i kupaliste - kopno (R4-1)

Zelene povrsine (2):
- zastitno zelenilo (Z)

Infrastukturna namjena:
- prometnice (DC75, SU-1, SU-2, SU-3, SU-4)
- parkiraliste (P41, P2)
- infrastrukturni sustavi (IS)

Gradevinsko podrucje naselja:

Zelene povrsine (2):
- zastitno zelenilo (2)

Sportsko - rekreacijska namjena (R) :
- sportski tereni i prateci usluzni sadrzaji (R3-0)
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Infrastukturna namjena:
- prometnice (SU)

Povrsine izvan gradevinskog podrucja:

Sportsko - rekreacijska namjena (R) :
- suncaliste i kupaliSte - kopno (R4-0)
- kupaliSte - morski dio (R4-m)

Zelene povrsine (2):
- zastitno zelenilo (2)

Infrastukturna namjena:
- prometnice (DC75)

Ostale morske povrsine (Om)

Tocka 1.3.

(1) Podrucje za koje se izraduje Plan i koje obuhvaéa dio izdvojenog gradevinskog podrucja izvan
naselja Novigrad-Cittanova, ugostiteljsko turisticke namjene Tere, predvideno je za izgradnju novih
i rekonstrukciju postojecih hotela (T1), izgradnju turistickog naselja (T2) i kampa (T3) u skladu sa
Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz
skupine Hoteli (NN 56/16) i Pravilnikom o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji
ugostiteljskih objekata kampova iz skupine ,Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za
smjestaj (NN 54/16).

(2) Podrucje za koje se izraduje Plan i koje obuhvaca manji dio gradevinskog podrucja naselja
Novigrad-Cittanova ukljueno je u obuhvat prvenstveno radi utvrdivanja uvjeta za izgradnju
prometnog prikljucka do novoplaniranih ugostiteljsko turistickih gradevina.

(3) Planom je povrSina ugostiteljsko turistiCke namjene razgraniCena na viSe prostornih cjelina
odnosno gradevnih Cestica unutar kojih je moguée rekonstruirati postojeée gradevine i graditi
nove sklopove funkcionalno povezanih samostalnih gradevina za smjeStaj (sloZzene gradevine),
samostalne gradevine za smjeStaj sa centralnim i prateéim sadrzajima, povrSine sportsko-
rekreativne namjene, interne kolne i pjeSacke prometne povrsine, parkiraliSta, pratece i pomocne
gradevine, povrSine za javnu prometnu i dr. infrastrukturu, zastitne zelene i parkovne povrsSine.

(4) Gradevna Cestica se moze utvrditi u skladu sa oblikom i veli¢inom prostorne cjeline ovisno o
namjeni, sadrzaju i vrsti zahvata u prostoru.

(5) Gradevna Cestice utvrduje se za zahvate koji se odnose na: rekonstrukciju i sanaciju postojeéih
gradevina i izgradnju novoplaniranih gradevina u skladu sa prostornim pokazateljima
pojedinacnog zahvata u prostoru prema odredbama ovog Plana i drugih vazecih propisa.

(6) Oblik i velicina gradevne Cestice javnih prometnih povrSina utvrdena je odredbama ovog Plana i
kartografskim prikazom broj 1- ,KoriStenje i namjena povrSina“ i kartografskim prikazom broj 2A -
~Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza - promet”.

(7) PovrSine za izgradnju svih novoplaniranih gradevina za smjeStaj i gradevina sa centralnim i
prateéim sadrZajima mogu se privoditi namjeni u vise faza izgradnje turistiCkog kompleksa
temeljeno na moguénostima iz ¢lanka 49. st.1. podstavka 3. Zakona o prostornom uredenju.

(8) Unutar obuhvata Plana, na podrucju izdvojenog gradevinskog podrucja ugostiteljsko turistiCke
namjene, nije dozvoljena gradnja novih gradevina stambene namjene, a smjesStajne gradevine nije
moguce koristiti za stalno ili privremeno stanovanje.

(9) Rekonstrukcija postoje¢ih gradevina suprotnih namjeni koja je utvrdena Planom se ne
dozvoljava, osim ako se rekonstrukcijom uskladuju sa osnovnom namjenom prostora i s
odgovaraju¢im urbanistickim pokazateljima.

(10) Podrucje obuhvata, razgranic¢enje povrSina po namjeni i iskazane prostorne velic¢ine u skladu
su s preciznosti proizaSle iz mjerila 1:1000.
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Tocka 1.4.

(1) Povrsina izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko turisticke namjene Tere
u okviru ovog plana iznosi 19.45 ha. Planirani smjeStajni kapaciteti na podruc¢ju obuhvata Plana
iznose 2290 lezajeva. Bruto gustoéa lezajeva iznosi 117 leZzajeva/ha gradevinskog podrucja izvan
naselja ugostiteljsko turisticke namjene

(2) Iskaz povrSina za ugostiteljsko turisticku namjenu. Namjena povrSina prikazana u ovoj tablici
razvidna je u kartografskom prikazu broj 1- KoriStenje i namjena povrsina.

- KAPACITET | POVRSINA
UGOSTITELJSKO TURISTICKA NAMJENA ez ha
HOTEL T1
Prostorna cjelina T1-1
SMJESTAJ HOTEL (T1-1)
650 2.7
Prostorna cjelina T1-2
SMJESTAJ HOTEL (T1-2) 57
600 :
Prostorna cjelina T1-3
SMJESTAJ HOTEL (T1-3) 06
400 .
Prostorna cjelina T1-4,4
SMJESTAJ HOTEL (T1- 4,) 20 03
Prostorna cjelina T1-4, ] 50 0.2
SMJESTAJ HOTEL (T1- 4,)
TURISTICKO NASELJE T2
Prostorna cjelina T2-1
SMJESTAJ HOTEL SA PRATECIM SADRZAJIMA
SREDISNJIH FUNKCIJA (T2-1) 200
3.1
SAMOSTOJECE SMJESTAJNE GRAPEVINE
(T2-1) 100
Prostorna cjelina T2-2
SMJESTAJ KAMP (T2-2) 150 1.0
KAMP T3
Prostorna cjelina T3-1
SMJESTAJ KAMP - T3-1 60
0.9
SPORT | REKREACIJA R
Prostorna cjelina — R3 3.2
SPORTSKI TERENI | PRATECI USLUZNI -
SADRZAJI U NASELJU 0.2
R3-0
SPORTSKI TERENI | PRATECI USLUZNI
SADRZAJI U TRP-u 1.6
R3-1
SPORTSKI TERENI | PRATECI USLUZNI
SADRZAJI U TRP-u 0.8
R3-2
SPORTSKI TERENI | PRATECI USLUZNI
SADRZAJI U TRP-u 0.6
R3-3
Prostorna cjelina — R4
SUNCALISTE | KUPALISTE - KOPNO IZVAN -
GRADEVINSKOG PODRUCJA 0.2

R4-0
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SUNCALISTE | KUPALISTE - KOPNO U TRP-u

R4-1 14
Prostorna cjelina— R4-m KUPALISTE — MORSKI DIO - -
INFRASTRUKTURNA NAMJENA
SU-1,SU-2,SU-3,SU-4,DC | PROMETNICE - javne - 1.0
P1 PARKIRALISTE - 0.2
P2 PARKIRALISTE - 0.1
IS TRAFOSTANICA 0.009
Z ZASTITNE ZELENE POVRSINE - 0.1

Totka 1.5. UGOSTITELJSKO TURISTICKA NAMJENA - HOTEL (T1)

(1) Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja Tere zapad, gospodarske - ugostiteljsko -
turisticke namjene - hotel (planske oznake T1), namjenjuje se za izgradnju smjestajno turistickih
programa iz skupine hoteli sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim
standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16), koji ne mogu imati prostorije
apartmanskog tipa, osim u okviru hotela kao njegov nuzan smjesta;j.

(2) Osim gradevina iz skupine ,hoteli“ moguée je planirati i izgradnju prateéih sadrzaja koji su
kompatibilni s osnovnom namjenom kao npr.: prostori za trgovacke i usluzne djelatnosti,
ugostiteljstvo i zabavu u najsSirem smislu (restorani, pizzerije, kafi¢i klubovi i sl.), prostori i povrSine
za sportske i rekreacijske sadrzaje, zabavne parkove, kao i sve druge slicne sadrzaje vezane za
unaprijedenje funkcioniranja osnovne hotelske namjene, ukljucivo i poslovne prostore za upravu.

(3) U cilju stvaranja planskih pretpostavki za faznu realizaciju podruc¢ja obuhvata temeljenu na
mogucénostima, ¢lanka 3. st.1. to¢ka 1. i 2. Zakona o gradnji, Planom je povrSina ugostiteljsko
turisticke namjene - hoteli razgranicena na viSe prostornih cjelina odnosno gradevnih Cestica
unutar kojih se mogu planirati rekonstrukcije postojecih i izgradnja novih smjeStajnih kapaciteta
(hotela).

(4) Povrsine za smjesStaj gradevina iz skupine ,hoteli” i pratecih sadrzaja u okviru prostorne cjeline
T1-1, T1-2, T1-3, T1-41 i T1-42) mogu se realizirati i etapno u viSe faza kao pojedinacni zahvati u
prostoru sukladno odredbama ovog Plana, uz uvjet da se u prvoj fazi rijeSi uredenje gradevnih
Cestica prometnom i komunalnom infrastrukturom.

(5) Prostorne cjeline odnosno gradevne Cestice ugostiteljsko-turistiCke namjene za gradnju hotela
ukljuuju osim osnovne ugostiteljsko turisticke namjene i sustave komunalne infrastrukture,
povrSine za interne prometnice, pjeSacke povrSine, parkiralista, zelenilo, sport i rekreaciju.

(6) Sukladno drugim odredbama Plana moguce je postavljati urbanu opremu koja mora biti
unificirana na razini cijelog obuhvata.

Tocka 1.5.1. PROSTORNA CJELINA PLANSKE OZNAKE T1-1

(1) Na podrucju prostorne cjeline odnosno gradevne Cestice planske oznake T1-1 smjeStena je
postoje¢a gradevina hotela ,Maestral“ na k.C. br. 2820/2 K.O. Novigrad, pristupne prometne
povrsine i parkiralista, pjeSacke staze, parkovne povrSine, sportsko rekreativne povrSine

(2) Prostorna cjelina odnosno gradevne Cestice planske oznake T1-1 obuhvaca djelomi¢no ili u
cijelosti slijedece k.¢.br. 2820/2, 2820/4, 2820/5, 2820/6, 2815.

(3) Ukupni planirani smjesStajni kapacitet prostorne cjeline planske oznake T1-1 iznosi 650
leZzajeva. SmjesStajni kapaciteti mogu se rasporediti unutar jedne gradevine osnovne namjene.

(4) PostojeCa gradevina se mozZe rekonstruirati kao samostalna gradevina za smjesta;.

(5) Uvjeti za rekonstrukciju postojeceg hotela dati su u tocki 2. ,Uvjeti smjeStaja gradevina
gospodarskih djelatnosti“

(6) Pored usluge smjeStaja i prehrane unutar gradevina iz skupine “hoteli” je mogucée planirati
druge prateCe ugostiteljske, zabavne, trgovacke, zdravstvene, sportske, usluzne i druge
djelatnosti, kao i prostore uprave i centralnih sadrzaja cijele zone.
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(7) Sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih
objekata iz skupine hoteli (NN 56/16) planirana gradevina je vrsta ,hotel*.

Tocka 1.5.2. PROSTORNA CJELINA PLANSKE OZNAKE T1 - 2

(1) Na podrucju prostorne cjeline odnosno gradevne Cestice planske oznake T1-2 smjeStena je
postojec¢a gradevina hotela ,Laguna“ na k.C. br. 2820/1 K.O. Novigrad, pristupne prometne
povrSine i parkiraliSta, pjeSacke staze, parkovne povrsine i sportsko rekreativne povrsine.

(2) Prostorna cjelina odnosno gradevna Cestica planske oznake T1-2 obuhvacéa djelomicno ili u
cijelosti slijedece k.C.br. 2820/8, 2820/12, 2820/9, 2819, 2820/1, 2822 i 2819.

(3) Ukupni smjestajni kapacitet prostorne cjeline planske oznake T1-2 iznosi 600 lezajeva.
SmijesStajni kapaciteti mogu se rasporediti unutar jedne ili viSe gradevina osnovne namjene
(depadanse)

(4) Postoje¢a gradevina se moze rekonstruirati kao samostalna gradevina za smjestaj ili se moze
zamijeniti novom gradevinom hotela.

(5) Uvjeti za rekonstrukciju postojeéeg hotela dati su u toCki 2. ,Uvjeti smjeStaja gradevina
gospodarskih djelatnosti“

(6) Pored usluge smjeStaja i prehrane unutar gradevina iz skupine “hoteli” je moguée planirati
druge prateCe ugostiteljske, zabavne, trgovacke, zdravstvene, sportske, usluzne i druge
djelatnosti, kao i prostore uprave i centralnih sadrzaja cijele zone.

(7) Sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih
objekata iz skupine hoteli (NN 56/16) planirana gradevina je vrsta ,hotel“.

Tocka 1.5.3. PROSTORNA CJELINA PLANSKE OZNAKE T1 - 3

(1) Na podrucju prostorne cjeline odnosno gradevne cCestice planske oznake T1-3 smjeStena je
postoje¢a gradevina poslovne namjene na k.. br. 2797/1 K.O. Novigrad, pristupne prometne
povrsine i parkiraliSta, pjeSacke staze i zastitne zelene povrsine.

(2) Prostorna cjelina odnosno gradevna Cestica planske oznake T1-3 obuhvaéa djelomiéno ili u
cijelosti slijedece k.¢.br. 2797/1, 2820/7, 2820/3, 2820/6, 2820/11, 2820/8, 2820/4.

(3) Ukupni smijestajni kapacitet prostorne cjeline planske oznake T1-3 iznosi 400 lezajeva.
Smjestajni kapaciteti mogu se rasporediti unutar jedne ili viSe gradevina osnovne namjene
(depadanse)

(4) Postojeca gradevina se moZe rekonstruirati kao samostalna gradevina za smjestaj ili se moze
zamijeniti novom samostalnom gradevinom za smjestaj vrste hotel.

(5) Uvjeti za gradnju nove i/ili rekonstrukciju postojeée poslovne gradevine dati su u tocki 2.
»Uvjeti smjeStaja gradevina gospodarskih djelatnosti”

(6) Pored usluge smjesStaja i prehrane unutar gradevina iz skupine “hoteli” je moguce planirati
druge prateée ugostitelijske, zabavne, trgovacke, zdravstvene, sportske, usluzne i druge
djelatnosti, kao i prostore uprave i centralnih sadrzaja cijele zone.

(7) Sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih
objekata iz skupine hoteli (NN 56/16) novoplanirana gradevina je vrsta ,hotel”.

Totka 1.5.4. PROSTORNE CJELINE PLANSKE OZNAKE T1 - 4 (T1-44iT1-42)

(1) Na podrucju prostorne cjeline odnosno gradevinske Cestice planske oznake T1-41 smjeStena je
postojeCa gradevina stambene namjene na k.¢. 2779 K.O. Novigrad.

(2) Na podrucju prostorne cjeline odnosno gradevinske Cestice planske oznake T1-42 smjeStena je
postojec¢a gradevina stambene namjene na k.¢. 2820/10 K.O. Novigrad.

(3) Rekonstrukcija postojeCih gradevina suprotnin namjeni koja je utvrdena Planom se ne
dozvoljava, osim ako se rekonstrukcijom uskladuju sa osnovnom namjenom prostora i sa
odgovarajuéim urbanistickim pokazateljima.

(4) Odrzavanje i sanacija postoje¢ih gradevina suprotnih namjeni koja je utvrdena Planom se
dozvoljava u postojecim gabaritima.

(5) Ukupni smjestajni kapacitet samostalne gradevine za smjesStaj na gradevinskoj ¢estici planske
oznake T1-41 iznosi 30 lezajeva, a na gradevinskoj Cestici prostorne cjeline planske oznake T1-42
iznosi 50 lezajeva. SmjeStajni kapaciteti mogu se rasporediti unutar jedne gradevine osnovne
namjene.

(6) Novoplanirane gradevine se mogu graditi kao samostalne gradevine za smjeStaj iz skupine
Lhoteli“.
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(7) Pored usluge smjeStaja i prehrane unutar gradevina iz skupine “hoteli” je mogucée planirati
druge prateCe ugostiteljske, zabavne, trgovacke, zdravstvene, sportske, usluzne i druge
djelatnosti, kao i prostore uprave i centralnih sadrzaja.

(8) Uvjeti za rekonstrukciju i prenamjenu postojeCih stambenih gradevina odnosno gradnju novih
gradevina osnovne namjene dati su u tocki 2. ,Uvjeti smjeStaja gradevina gospodarskih
djelatnosti*.

(9) Sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih
objekata iz skupine hoteli (NN 56/16) na podrucju prostorne cjeline planske oznake T1-4 moguce
je planirati vrstu ,hotel“ u okviru koje se , izmedu ostalih vrsta, podrazumijeva i moguénost
izgradnje obiteljskog hotela sa sportskim sadrzajima, namijenjen sportskoj rehabilitaciji i
rekreaciji, hostel, aparthotel i tsl.

1.6. UGOSTITELJSKO TURISTICKA NAMJENA - TURISTICKO NASELJE (T2)

(1) lzdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja Tere zapad gospodarske - ugostiteljsko -
turisticke namjene - turisticko naselje (planske oznake T2), namjenjuje se za izgradnju
smjesStajno turistickih programa iz skupine hoteli vrste - turisticko naselje (T2) sukladno Pravilniku
0 razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli
(NN 56/16).

(2) Turisticko naselje je definirano kao funkcionalna i poslovna cjelina sa jedinstvenim
upravljanjem koju Cini gradevina hotela sa centralnim i prateéim sadrzajima, viSe samostalnih
gradevina za smjesStaj u okviru povrSine gradevne Cestice planske oznake (T2-1) te dio koji je
namijenjen uredenju i gradnji kampa u okviru povrSine gradevne Cestice planske oznake (T2-2)
(3) Gradevine iz prethodnog stavka mogu imati zajedniCke vanjske komunikacije, interne
prometne povrSine, parkiraliSta, sadrzaje za odmor i rekreaciju kao Sto su npr. parkovi, bazeni,
bike staze, igraliSta za djecu i tsl.

(4) PovrSine za izgradnju gradevina turistickog naselja mogu se privoditi namjeni u viSe etapa
izgradnje turistiCkog naselja temeljenu na moguénostima iz ¢lanka 52. st.1. podstavka 4. Zakona
o gradnji.

(5) U slucaju etapne izgradnje u okviru povrSine planske oznake (T2-1), akti kojima se odobrava
gradenje samostalnih smjestajnih gradevina mogu se izdavati nakon Sto su izdani akti kojima se
odobrava gradenje prometne i komunalne infrastrukture te akt kojim se odobrava gradenje
gradevine za smjeStaj sredisnjih i pratecih sadrzaja kako bi se osigurala funkcionalnost turisticke
cjeline.

(6) U slucaju izgradnje kampa u okviru povrSine gradevne Cestice planske oznake (T2-2) uredenju
kamp jedinica moguce je pristupiti nakon sto je izdan akt kojim se odobrava gradenje gradevine za
smjestaj srediSnjih i prate€ih sadrzaja unutar cjeline kampa kako bi se osigurala funkcionalnost
cjeline.

(7) Unutar obuhvata Plana nije dozvoljena gradnja gradevina stambene namjene, a smjeStajne
gradevine nije moguce koristiti za stalno ili privremeno stanovanje.

Tocka 1.6.1. PROSTORNA CJELINA PLANSKE OZNAKE -T2-1

(1) Prostorna cjelina odnosno gradevna Cestica planske oznake T2—1 obuhvaca djelomicno ili u
cijelosti slijedece k.¢.br. 2809, 2810, 2811, 2812, 2800, 2813, 2814, 2815 K.0O. Novigrad.

(2) Ukupni smjeStajni kapacitet prostorne cjeline odnosno gradevne Cestice planske oznake T2-1
iznosi 300 lezajeva, minimalno kategoriziranog s 4 zvjezdice.

(3) Uvjeti smjestaja i gradnje samostalnih gradevina za smjeStaj utvrduju se prema vrsti i tipologiji
samostalnih gradevina za smjestaj.

(4) Sadrzaji srediSnjeg upravljanja turistickog naselja, prijemni hol sa recepcijom, ugostiteljski
sadrzaj za pripremu hrane, pica i napitaka, sanitarni évor za goste i drugi prateéi sadrzaji planiraju
se u okviru samostalne gradevine za smjestaj sa centralnim i prate¢im sadrZajima tipologije hotel.
(5) Sukladno prostornim moguénostima i primjenjenim standardima i kriterijima, u samostalnim
gradevinama za smjesStaj tipologije hotel moguce je realizirati najvise 200 lezajeva u jednoj
gradevini ili viSe povezanih gradevina (depadanse)

(6) Samostalne gradevine u kojima se nalaze smjeStajne jedinice u turistickom naselju mogu se
nazivati komercijalnim nazivima: vila ili paviljon i moze imati najviSe 6 lezajeva u jednoj gradevini.
(7) Sukladno prostornim moguénostima i primjenjenim standardima i kriterijima, u samostalnim
gradevinama za smjestaj komercijalnog naziva ,vila“ moguce je realizirati najvise 100 lezajeva.
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(8)Unutar povrSine namijenjene gradnji samostalnih gradevina za smjeStaj moguéa je izgradnja
internih prometnih povrSina, parkiraliSta, sportskih i rekreativnih povrSina ukljuéujuéi i bazene uz
obvezan udio zelenih povrsina hortikulturno artikularanih (kao parkovni nasadi ili prirodno zelenilo)
minimalno 40% povrSine gradevne Cestice.

(9)Uvjeti za izgradnju novoplanirane slozene gradevine dati su u tocki 2. ,Uvjeti smjeStaja
gradevina gospodarskih djelatnosti“

Tocka 1.6.2. PROSTORNA CJELINA PLANSKE OZNAKE T2-2

(1) Prostorna cjelina odnosno gradevna Cestica planske oznake T2-2 obuhvaéa djelomi¢no ili u
cijelosti slijedece k.¢.br. 2781 i 2782 K.O. Novigrad.

(2) Na podrucju prostorne cjeline odnosno gradevne CGestice planske oznake T2-2 moguée je
graditi kamp sa gradevinom za smjeStaj centralnih i prateéih sadrzaja te uredenje kamp jedinica.
(3) Ukupni smjestajni kapacitet na povrsini planske oznake T3-2 iznosi 150 leZajeva Sto odgovara
uredenju 50 kamp jedinica.

(4) Izgradnja samostalne gradevine u kojoj se planira recepcija i sanitarni ¢vor za goste i drugi
prateéi sadrzaji je preduvjet za uredenje kamp jedinica.

(5) Unutar povrsine namijenjene uredenju i gradnji kampa mogucéa je izgradnja internih prometnih
povrsina, parkiraliSta, sportskih i rekreativnih povrSina uklju¢ujuéi i bazen uz obvezan udio zelenih
povrsSina.

(6) Uvjeti smjeStaja i gradnje unutar prostorne cjeline odnosno gradevne Cestice T2-2 dati su u
tocki 2. ,Uvjeti smjeStaja gradevina gospodarskih djelatnosti“

1.7. UGOSTITELJSKO TURISTICKA NAMJENA - KAMP (T3)

(1) 1zdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja Tere zapad gospodarske - ugostiteljsko -
turistiCke namjene - kamp (planske oznake T3), namjenjuje se za izgradnju gradevina i sadrZaja
predvidenih Pravilnikom o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih
objekata kampova iz skupine ,Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smjeStaj (NN
54/16) minimalno kategoriziranog s 4 zvjezdice.

(2) Ukupni smjestajni kapacitet na povrsini planske oznake T3-1 iznosi 60 lezajeva Sto odgovara
uredenju 20 kamp jedinica, dok je ukupni kapacitet postojeceg kampa koji se najvecim dijelom
nalazi izvan obuhvata ovog Plana iznosi 600 kamp-jedinica Sto odgovara kapacitetu od 1800
lezajeva.

(3) Unutar povrSine namijenjene uredenju i gradnji kampa moguca je rekonstrukcija postojece ili
izgradnja nove samostalne gradevine za smjestaj centralnih i pratecih sadrzaja.

(4) Uvjeti smjesStaja i gradnje unutar prostorne cjeline odnosno gradevne Cestice planske oznake
T3-1 dati su u tocki 2. ,Uvjeti smjeStaja gradevina gospodarskih djelatnosti®

Tocka 1.7.1. PROSTORNA CJELINA PLANSKE OZNAKE T3 - 1

(1) Na podrucju prostorne cjeline odnosno gradevne Cestice planske oznake T3-1 smjeStena je
postojeCa samostalna gradevina sa recepcijom kampa, kamp jedinice za smjestaj, pristupne
prometne povrSine, pjeSacke staze i povrsine za sport i rekreaciju.

(2) Prostorna cjelina odnosno gradevne Cestice planske oznake T3-1 obuhvaca djelomi¢no k.¢.br.
2822 K.O. Novigrad

(3) Na podrucju prostorne cjeline odnosno gradevne Cestice planske oznake T3-1 moguca je
rekonstrukcija postojece ili izgradnja nove samostalne gradevina za smjeStaj centralnih i prateéih
funkcija kampa u kojoj se mogu urediti prostori recepcije, uprave, pratecih trgovackih i usluznih
djelatnosti, zdrastvene zastite, sanitarni ¢vor za goste i tsl.

(4) Ukupni smjestajni kapacitet na gradevnoj Cestici planske oznake T3-1 iznosi 60 lezajeva Sto
odgovara uredenju 20 kamp jedinica

(5) Minimalna udaljenost smjestajnih kamp parcela od obalne crte iznosi 25 m.

(6) Postojeca gradevina se mozZe rekonstruirati kao samostalna gradevina ili se moze zamijeniti
novom gradevinom.

(7) Unutar povrsine namijenjene uredenju i gradnji kampa moguca je izgradnja internih prometnih
povrSina, parkiraliSta, sportskih i rekreativnih povrSina uz obvezan udio zelenih povrSina.

(8) Uvjeti za gradnju i rekonstrukciju unutar prostorne cjeline odnosno gradevne Cestice planske
oznake T3-1 dati su u tocki 2. ,Uvjeti smjeStaja gradevina gospodarskih djelatnosti“
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1.8. SPORTSKO - REKREACIJSKA NAMJENA (R)

(1) PovrSina namjene sporta i rekreacije (R) utvrdena je u manjem dijelu na podrucju
gradevinskog podruéja naselja Novigrad - Cittanova, a najveéim dijelom unutar izdvojenog
gradevinskog podrucja ugostiteljsko turisticke namjene Tere zapad, kao kontinuirana povrSina duz
obalne crte i unutar obalnog pojasa.

(2) U okviru sportsko - rekreacijske namjene (R) dodatno su razgrani¢ene povrsine na dio koji se
planira urediti u svrhu izgradnje sportsko rekreativnih povrSina i pratecih usluznih sadrzaja (
planske oznake R3), na dio koji se planira urediti u svrhu uredenja kupaliSta i sunc¢aliSta na kopnu
(planske oznake R4) i na dio koji se planira urediti u svrhu uredenja kupaliSta u moru (planske
oznake R4-m).

(3) U podrucju namjene sporta i rekreacije ne mogu se graditi smjeStajne gradevine.
(4) Prikaz povrsina planske oznake R3, R4 i R4-m u okviru prostorne cjeline sportsko-rekreacijske

namjene (R) odredene su u grafickom dijelu plana, kartografski prikaz broj 1. ,KoriStenje i
namjena povrsina“ i kartografski prikaz broj 4a. ,Nacin i uvjeti gradnje“.

Togka 1.8.1. SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA PLANSKE OZNAKE (R 3)

(1) PovrSina sportsko rekreacijske namjene planske oznake R3 se planira urediti u svrhu izgradnje
sportsko rekreativnih povrsina i pratecih usluznih sadrzaja.

(2) Na gradevnoj Cestici planske oznake R3-0 planira se uredenje i izgradnja sportsko rekreativnih
povrSina i pratecih sadrzZaja u funkciji naselja.

(3) Na gradevnim Cesticama planske oznake R3-1, R3-2, R3-3 planira se uredenje i izgradnja
sportsko rekreativnih povrSina i prateCih sadrzaja u funkciji smjeStajnih kapaciteta planiranih u
obuhvatu Plana.

(4) Na gradevnim Cesticama planske oznake R3-1, R3-2, R3-3 nalaze se uredene povrSine za
sport i rekreaciju te postojeée samostojee gradevine i to poslovne namjene - restoran sa
pomoénom zgradom (R3-3), postojeéa gradevina usluzne namjene ,beach bar“ (R3-2), i postoje¢a
gradevina spremista za sportske rekvizite (R3-1).

(5) Duz granice gradevnih Cestica planske oznake R3-0, R3-1, R3-2, R3-3 prema moru, locirana je
pristupna kolno pjeSacka povrsina - ,lungomare®.

(6) Na podrucju sportsko rekreacijske namjene planske oznake R3 mogu se graditi i uredivati
sportska i rekreacijska igraliSta, pjeSacke, biciklistiCke i trim staze, odmoriSta i sl. uz postavljanje
potrebne opreme, ukljucujuéi osobito: mini golf, bocaliste, djecja igraliSta, otvorene pozornice za
razne priredbe, s moguénoséu sezonskog natkrivanja (pergolama, membranskim konstrukcijama i
sl.) i s tribinama za posjetitelje, spremiste rekvizita, vjezbaliSta na otvorenom, suncaliSta i sjenice,
paviljoni, svlacionice sa sanitarnim ¢vorom i tuSevima, spremiSta rekvizita, osmatracnice za
spasioce, te jednostavne gradevina za koje nije potrebno ishoditi odobrenje za gradnju sukladno
Pravilniku o jednostavnim gradevinama i radovima.

(7) Otvorena sportska igraliSta mogu biti: tereni za tenis, stolni tenis, badminton, koSarku,
bocalista, mini golf, travnato igraliSte za mali nogomet, odbojku na pijesku, skate i bike parkovi i
sl.

(8) Na podrucju gradevnih Cestica planske oznake R3-0, R3-1, R3-2, R3-3 postojece samostojece i
pomoéne gradevine mogu se sanirati, rekonstruirati i prenamjeniti u skladu sa osnovnom
namjenom kao gradevine za pratec¢e sadrzZaje, sportske , ugostiteljske, zabavne, usluzne i servisne
namjene. Nisu planirane nove samostojeCe i pomoéne gradevine.

(9) Pristup morskoj obali treba, u svim dijelovima obalne linije, biti omogucen pjeSacima u Sirini
najmanje 3 m pa se ovim Planom omogucéava uredenje postojec¢e i/ili izgradnja nove kolno
pjeSacke povrsine u vidu obalne Setnice “lungomare” a koja se, osim za pjeSacki promet, moze
koristiti i za biciklisticki, te alternativni turistiCki i javni prijevoz.

(10) U uZzem obalnom pojasu Sirine do 50 m od obalne crte, moguée je graditi i postavljati
gradevine, uredaje i instalacije potrebne za odvijanje sigurne plovidbe na moru i signalizaciju.

(11) Radi infrastrukturnog opremanja podrucja sportsko rekreacijske namjene moguce je
izvodenje radova na izgradnji infrastrukture (vodovodna, hidrantska, kanalizacijska,
elektroenergetska, telekomunikacijska, javna rasvjeta).

(12) Uvjeti za gradnju i rekonstrukciju gradevina unutar povrSine sportsko rekreacijske namjene
planske oznake R - 3 dati su u tocki 2. ,Uvjeti smjeStaja gradevina gospodarskih djelatnosti“
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Tocka 1.8.2. SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA PLANSKE OZNAKE (R 4)

(1) PovrSina sportsko rekreacijske namjene planske oznake R4 se planira urediti u svrhu uredenja
kupaliSta i suncaliSta na kopnu.

(2) Na povrsini planske oznake R4-0 planira se uredenje kupaliSta i suncaliSta na kopnu u funkciji
naselja.

(3) Na povrsini planske oznake R4-1 planira se uredenje i izgradnja kupaliSta i suncaliSta na
kopnu u funkciji smjestajnih kapaciteta planiranih u obuhvatu Plana.

(4) Na podrucju prostorne cjeline odnosno gradevnoj Cestici planske oznake R4-1 mogu se
uredivati plazne povrSine, mozZe se planirati izgradnja i uredenje morske plaze sa plimnim i drugim
bazenima i vodenim atrakcijama. te se mogu postavljati jednostavne plazne gradevine usluzne
namjene tipa ,beach bar“ za koje nije potrebno ishoditi odobrenje za gradnju sukladno Pravilniku
0 jednostavnim gradevinama i radovima.

(5) Planiranje sadrzaja kupaliSta i opreme moguce je uz uvjet postivanja mjera zastite mora,
kakvoée mora i zaStitu obalnog podrucja, oGuvanja ambijentalnih vrijednosti plaza i okolnog
prostora.

(6) Morska plaza moze biti veCim dijelom uredenog i izmijenjenog prirodnog obiljezja,
infrastrukturno i sadrZzajno opremljena, oznacena i zastiéena s morske strane, sve sukladno
vaZzeéim propisima i standardima za javne plaze i ocekivanom broju korisnika.

(7) Radi infrastrukturnog opremanja kupaliSta moguce je izvodenje radova na izgradnji
infrastrukture (vodovodna, hidrantska, kanalizacijska, elektroenergetska, telekomunikacijska,
javna rasvjeta),hortikulturno uredenje, izgradnja kamenih i betonskih potpornih zidova za zastitu
od erozije, izgradnja staza, stepenica i rampi za osobe s posebnim potrebama, te pristupa u more,
nanoSenje Sljunka i/ili pijeska na dijelovima plaze (dohranjivanje),oblaganje dijelova plaze
(suncalista) kamenim plo¢ama, postavljanje tuSeva, svlaCionica , osmatraCnica i montazne
komunalne opreme (klupe, stolovi, koSevi za otpatke, i sl.).

(8) Na podrucju prostorne cjeline odnosno gradevne Cestice planske oznake R4-1 nije dozvoljena
gradnja gradevina visokogradnje.

Tocka 1.8.3. SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA PLANSKE OZNAKE R 4-m

(1) Na povrsini sportsko rekreacijske namjene u moru planske oznake R4 -m planira se uredenje
kupaliSta u moru i ulaza osobito prilagodenih osobama sa smanjenom pokretljivos¢u i djeci .

(2) U akvatoriju rekreacijskog pojasa planske oznake R4 -m moguce je postavljati opremu,
uredaje i oznake za vodene sportove i rekreaciju (skakaonice, tobogane, platoe za jedriliCarski i/ili
veslacki klub, raznih pedalina, sluzbe nadziranja i sl.), pontone za kupace, naprave za rekreaciju i
zabavu, signalizaciju u moru.

(3) U akvatoriju rekreacijskog pojasa planske oznake R4 -m iskljucuje se moguénost prometa
plovila na motorni pogon osim sandolina, pedalina i slicnih.

(4) S ciljem uredenja morske plaze dozvoljeno je poveéanje postojeCih kupaliSnin kapaciteta
postavljanjem montaznih gradevina na povrSinu pripadajuéeg akvatorija (tipa plutajucih
suncalista), te formiranje odgovarajué¢ih konstruktivnih pera radi zasStite od erozije postojeceg
plaznog pojasa. Dozvoljeno je prihranjivanje plaze odgovaraju¢im kamenim agregatom.

(5) U cilju zastite kupaCa obvezno je ogradivanje akvatorija uredene plaZze pomocu plutaca.
Rekreacijski pojas mora planske oznake R4 -m obuhvaca dio akvatorija funkcionalno vezanog uz
zonu uredene plaZze na kopnu, namijenjenoga kupanju i sportovima na vodi, prema vazeéim
propisima o vrstama morskih plaza i uvjetima koje moraju zadovoljavati.

(6) U akvatoriju rekreacijskog pojasa planske oznake R4 -m nije planirana gradnja gradevina.

1.9. ZASTITNE ZELENE POVRSINE

(1) Zastitna zelena povrSina planirana je rubno uz dijelove sabirnih prometnica (SU-1, SU-2) i DC
75 kao zasebna Cestica.

(2) Ureduje se kao tampon zona izmedu prostora razli¢itih namjena, a potrebno je preferirati nisku
vegetaciju koja omogucava prometnu preglednost i sigurnost.

(3) Moguca je postava elemenata urbane opreme uskladenih na razini prostorne cjeline.
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1.10. INFRASTRUKTURNA NAMJENA
Totka 1.10.1. JAVNE PROMETNICE | PARKIRALISTA

(1) Prometna povezanost se omogucéava prometnim pristupom sa drzavne prometnice DC75 (
D200 - Savudrija - Umag -Novigrad - Pore¢ - Vrsar - Vrh Lima - Bale - Pula (D400) koja sa
sjeverne strane obrubljuje cijelu zonu.

(2) Prometni koncept Plana uspostavljen je javnim prometnim povrSinama odnosno prometnicama
planske oznake SU-1 i SU-2 koje ¢ine osnovne uzduzne komunikacijske osi cijele zone i popre¢nim
prometnicama planske oznake SU-3 i SU-4 te internim prometnim povrSinama kojima se
osigurava pristup do gradevina.

(3) “Lungomare” je uredena interna prometna povrSina kojom se moze pistupiti obalnom pojasu.
Osim za pjeSacki promet mozZe se koristiti i za biciklisticki, te alternativni turisti¢ki prijevoz.

(4) Potpuna i precizna lokacija internih prometnica bit ée utvrdena u postupku izdavanja akata za
provedbu plana te gradevinskih dozvola.

(5) ParkiraliSne povrsine planske oznake P1 i P2 planirane uz javnhu prometnu povrsinu primarno
su u svrsi ugostitetljsko-turistickih sadrzaja, a posebnim sustavom mjera mogu biti u djelomi¢nom
rezimu javnog koriStenja za vanjske korisnike.

1.10.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI (IS)

(1) PovrSina trafostanice je ovim Planom definirana kao zasebna gradevna Ccestica
infrastrukturnog sustava

(2) Pored povrsine koja je u grafickom dijelu Plana oznaCena kao IS, gradevine iste namjene
moguce je graditi i unutar povrSina drugih namjena odredenih ovim Planom.

2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

(1) Pod gospodarskim gradevinama ovim se Planom podrazumijevaju sve gradevine u funkciji
ugostiteljsko-turisticke namjene, gradevine smjestaja i pratecih sadrZaja sukladno Pravilniku o
razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN
56/16) i Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata
kampova iz skupine ,Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smjestaj (NN 54/16).

(2) Uvjeti smjestaja, rekonstrukcije i gradnje gradevina gospodarskih djelatnosti iz ovog poglavlja
odnose se na izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko turistiCke namjene Tere zapad unutar
obuhvata ovog Plana.

(3) Uvjeti smjestaja, rekonstrukcije i nacin gradnje gradevina iz prethodnog stavka ove toCke
utvrduju se na temelju odredbi ovog Plana i prostornog plana Sireg podrucja.

Tocka 2.1.

(1) Ovim su Planom na podrucju obuhvata definirani zahvati u prostoru ugostiteljsko turisticke
namjene za koje e se provoditi postupak izdavanja akata za gradenje, a prikazani su na
kartografskom prikazu br. 1. ,Koristenje i namjena prostora®“.

(2) Na kartografskom prikazu br.4 ,Nacin i uvjeti gradnje“ prikazane su povrSine za smjestaj
gradevina gospodarske namjene ugostiteljsko turistiCke djelatnosti i ostalih prate¢ih sadrzaja .

(3) Gospodarska namjena ugostiteljsko turistiCke djelatnosti omoguéena je u okviru tri vrste
smjesStaja; hotel , turisticko naselje i kamp.

(4) SmjeStaj u hotelu omogucéen je na gradevinskim cesticama planske oznake T1-1, T1-2, T1-3,
T1-4, T1-4, Ukupni smjeStajni kapacitet u gradevinama iz skupine hoteli iznosi 1730 lezajeva.

(5) Smjestaj u turistickom naselju omogucen je na gradevinskim ¢esticama planske oznake T2-1 i
T2-2. Ukupni smjestajni kapacitet u gradevinama iz skupine turisticko naselje iznosi 500 lezajeva
(6) SmjesStaj u kampu omoguéen je na gradevinskim Cesticama planske oznake T3-1. Ukupni
smjestajni kapacitet u kampu iznosi 60 leZajeva.

(7) Pristup pojedinih gradevnih Cestica na javnu prometnu povrSinu prikazan je na kartografskom
listu br.2a Prometna i komunalna infrastruktura: Prometna mreza, s tim da se neposredni pristup
do gradevina ostvaruje sustavom internih prometnica koje nisu javhe, a vezane su nha sustav
javnih prometnica.

(8) Pomocéne gradevine za smjesStaj vozila - garaze mogu se graditi u okviru gradivog dijela
gradevinske Cestice. SmjesStaj vozila unutar kampa planiran je na otvorenim parkiralistima.
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(9) Sadrzaji pomoénog tipa (praonice, kotlovnice, spremista) moraju biti smjeSteni unutar gabarita
osnovnih gradevina.

Tocka 2.1.1 UVJETI SMJESTAJA GRABDEVINA UNUTAR POVRSINA PLANSKE OZNAKE
PROSTORNE CJELINE T1-1, T1-2, T1-3, T1-4, T1-4,.

(1) Gradevinska Cestica odgovarajuce planske oznake se moze utvrditi u skladu sa oblikom i
veli¢inom prikaza pojedine prostorne cjeline kako je utvrdeno u kartografskim prikazom br. 4.
»Nacin i uvjeti gradnje“.

(2) Na gradevnim Cesticama iz prethodnog stavka predvida se moguénost rekonstrukcije, obnove
i/ili nove izgradnje gradevina za smjestaj vrste hotel.

(3) Minimalna kategorija hotela za prostorne cjeline odnosno gradevne Cestice planske oznake
T1-1, T1-2, T1-3 iznosi 4 *, a za prostorne cjeline odnosno gradevne Cestice planske oznake T1-4,
T1-4, iznosi 3 *.

(4) Gradivi dio gradevne Cestice odreduje se tako da je gradevina od granice gradevne Cestice
udaljena najmanje za polovicu visine sljemena krova, mjereno od kote konacno zaravnatog terena
na njegovom najnizem dijelu, ali ne manje od 4 m.

(5) Na dijelu gradevne Cestice hotela koja grani¢i sa drzavnhom cestom DC 75 udaljenost zgrade od
granice gradevne Cestice (udaljenost od regulacijskog pravca ) utvrduje se u skladu sa posebnim
uvjetima nadleznog tijela za upravljanje drzavnom cestom.

(6) Najmanje 40 % gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

(7) Unutar obalnog pojasa do 100 m od obalne crte nije mogucée graditi smjeStajne kapacitete.

(8) Unutar gradevinske Cestice planske oznake T1-2 i T1-3 moguca je izgradnja hotela na nacin
da se dopusta izgradnja hotela bez depadansi ili sa najviSe dvije depadanse (ukupno tri
gradevine).

(9) Unutar gradivog dijela gradevinske Cestice osnovne gradevine mogu se graditi prateéi
rekreacijski, usluzni, ugostiteljski, zabavni i sl. sadrzaji (otvorena sportska igraliSta, bazenski
kompleks, restoran, bar i sl.) Za gradevine sa pratec¢im sadrzajima utvrduje se najveca katnost P (
jedna nadzemna etaza) i maksimalna dopusStena visina gradnje od 4 m.

(10) Oblikovanje gradevina treba biti suvremeno, prilagodeno kontekstu i klimatskim
posebnostima. SmjesStaj gradevina mora omoguéiti neometan kolni i pjeSacki pristup svim
sadrzajima i to internim prometnicama, a posebno treba omoguciti pristup vatrogasnim vozilima.
(11) U cilju koristenja dopunskih izvora energije moguca je izvedba konstruktivnih zahvata -
pasivnih sistema za iskoriStavanje sunceve energije na krovistu gradevine gdje je moguca izvedba
pomocnih konstrukcija za postavu suncevih kolektora.

(12) Parkiranje ili garaziranje vozila rijeSava se unutar gradevne Cestice, u gradevini ili/i na povrSini
gradevne Cestice, u skladu sa normativima iz tocke 5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze ovih
odredbi za provodenje.

(13) Prikljucak gradevina na komunalnu infrastrukturu utvrduje se na osnovi posebnih uvjeta
komunalnih i javnih poduzeca , u skladu s odredbama Plana.

(14) Uvjeti smjestaja i gradnje gradevina, a koji se odnose na tipologiju izgradnje, povrSinu
gradevne Cestice, maksimalni smjestajni kapacitet, koeficijent izgradenosti (kig), koeficijent
iskoristenosti (kis), najvecu visinu i katnost, dani su u tablici u tocki 2.1.5.

Tocka 2.1.2.1. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA UNUTAR POVRSINA PLANSKE OZNAKE PROSTORNE
CJELINE T2-1

(1) Gradevinska cestica planske oznake T2-1 se moZe utvrditi u skladu sa oblikom i veliCinom
prikaza prostorne cjeline kako je utvrdeno u kartografskom prikazu br. 4. ,, Nacin i uvjeti gradnje“.
(2) Na gradevnoj Cestici planske oznake T2-1 planira se moguénost nove izgradnje gradevina za
smjestaj turistickog naselja.

(3) Turisticko naselja na gradevinskoj Cestici planske oznake T2-1 definira se kao sloZzena
gradevina pod kojom se podrazumijeva sklop viSe medusobno funkcionalnih i/ili tehnoloSki
povezanih gradevina.

(4) Minimalna kategorija turistickog naselja iznosi 4 *.

(5) Gradivi dio gradevne Cestice odreduje se tako da je gradevina od granice gradevne Cestice
udaljena najmanje za polovicu visine sljemena krova, mjereno od kote kona¢no zaravnatog terena
na njegovom najnizem dijelu , ali ne manje od 4 m.

(6) Najmanje 40 % gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

(7) Unutar obalnog pojasa do 100 m od obalne crte nije moguée graditi smjeStajne kapacitete.
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(8) Unutar gradivog dijela gradevinske Cestice planske oznake T2-1 mogu se graditi samostalne
gradevine za smjestaj sa centralnim i prateéim sadrzZajima tipologije hotel i samostalne gradevine
za smjeStaj komercijalnog naziva ,vila“.

(9) Unutar gradevne Cestice planske oznake T2-1 moguéa je izgradnja gradevine hotela na naéin
da se dopusta izgradnja hotela bez depadansi ili sa najvise dvije depadanse (ukupno tri gradevine)
i samostojecih i poluugradenih gradevina komercijalnog naziva ,vila“.

(10) Unutar gradivog dijela gradevne Cestice osnovne sloZene gradevine mogu se graditi prateci
rekreacijski, usluzni, ugostiteljski, zabavni i sl. sadrzaji (otvorena sportska igraliSta, bazenski
kompleks, restoran, bar i sl.) Za gradevine sa prateéim sadrZajima utvrduje se najveé¢a katnost P (
jedna nadzemna etaza) i maksimalna dopusStena visina gradnje od 4 m.

(11) Oblikovanje gradevina treba biti suvremeno, prilagodeno kontekstu i klimatskim
posebnostima. SmjeStaj gradevina mora omoguéiti neometan kolni i pjeSacki pristup svim
sadrzajima i to internim prometnicama, a posebno treba omogugiti pristup vatrogasnim vozilima.
(12) U cilju koristenja dopunskih izvora energije mogucéa je izvedba konstruktivnih zahvata -
pasivnih sistema za iskoriStavanje sunéeve energije na krovistu gradevine gdje je moguca izvedba
pomocénih konstrukcija za postavu suncéevih kolektora.

(13) Parkiranje ili garaZiranje vozila rjeSava se unutar gradevne Cestice, u gradevini ili/i na povrsini
gradevne Cestice, u skladu sa normativima iz tocke 5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze ovih
odredbi za provodenije.

(14) Prikljucak gradevina na komunalnu infrastrukturu utvrduje se na osnovi posebnih uvjeta
komunalnih i javnih poduzeéa , u skladu s odredbama Plana.

(15) Uvjeti smjestaja i gradnje gradevina, a koji se odnose na tipologiju izgradnje, povrSinu
gradevne Cestice, maksimalni smjeStajni kapacitet, koeficijent izgradenosti (kig), koeficijent
iskoriStenosti (kis), najvecu visinu i katnost, dani su u tablici u tocki 2.1.5.

Totka 2.1.2.2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA UNUTAR POVRSINA PLANSKE OZNAKE PROSTORNE
CJELINE T2-2

(1) Gradevinska Cestica kampa se moze utvrditi u skladu sa oblikom i veli¢inom prikaza prostorne
cjeline kako je utvrdeno u kartografskom prikazu br. 4. Nacin i uvjeti gradnje.

(2) Minimalna kategorija kampa iznosi 3 *.

(3) Gradivi dio gradevne Cestice odreduje se tako da je gradevina od granice gradevne Cestice
udaljena najmanje za polovicu visine sljemena krova, mjereno od kote kona¢no zaravnatog terena
na njegovom najnizem dijelu, ali ne manje od 4 m.

(4) Unutar gradivog dijela gradevinske Cestice planske oznake T2-2 moze se graditi jedna
samostalna gradevine u kojoj se planira recepcija i sanitarni ¢vor za goste i drugi prateci sadrzaji
kampa kao preduvjet za uredenje do 50 kamp jedinica .

(5) Unutar povrsine namijenjene uredenju i gradnji kampa moguca je izgradnja internih prometnih
povrSina, parkiraliSta, sportskih i rekreativnih povrSina ukljuéujuci i bazen uz obvezan udio zelenih
povrsina.

(6) Oblikovanje gradevina treba biti suvremeno, prilagodeno kontekstu i klimatskim
posebnostima. Smjestaj gradevine i kamp parcela mora omoguciti neometan kolni i pjeSacki
pristup svim sadrzajima i to internim prometnicama, a posebno treba omoguéiti pristup
vatrogasnim vozilima.

(7) U cilju koristenja dopunskih izvora energije moguca je izvedba konstruktivninh zahvata -
pasivnih sistema za iskoriStavanje sunceve energije na krovistu gradevine gdje je moguca izvedba
pomocnih konstrukcija za postavu suncevih kolektora.

(8) Parkiranje vozila rjeSava se unutar gradevne Cestice kampa u skladu sa normativima iz toCke
5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze ovih odredbi za provodenje.

(9) Prikljucak gradevina na komunalnu infrastrukturu utvrduje se na osnovi posebnih uvjeta
komunalnih i javnih poduzeéa , u skladu s odredbama Plana.

(10) Uvjeti smjestaja i gradnje gradevina, a koji se odnose na tipologiju izgradnje, povrSinu
gradevne Cestice, maksimalni smjeStajni kapacitet, koeficijent izgradenosti (kig), koeficijent
iskoristenosti (kis), najvecu visinu i katnost, dani su u tablici u tocki 2.1.5.

Totka 2.1.3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA UNUTAR POVRSINA PLANSKE OZNAKE PROSTORNE
CJELINE T3-1

(1) Gradevinska Cestica se moze utvrditi u skladu sa oblikom i velic¢inom prikaza prostorne cjeline
kako je utvrdeno u kartografskom prikazu br. 4. Nacin i uvjeti gradnje.
(2) Minimalna kategorija kampa iznosi 3 *.
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(3) Gradivi dio gradevne Cestice odreduje se tako da je gradevina od granice gradevne Cestice
udaljena najmanje za polovicu visine sljemena krova, mjereno od kote kona¢no zaravnatog terena
na njegovom najnizem dijelu , ali ne manje od 4 m.

(4) Unutar gradivog dijela gradevne Gestice planske oznake T3-1 moZe se rekonstruirati postojeca
ili izgraditi nova samostalna gradevina za smjestaj centralnih i pratecih funkcija kampa u kojoj se
mogu urediti prostori recepcije, uprave, pratecih trgovackih i usluznih djelatnosti, zdrastvene
zastite, sanitarni ¢vor za goste i tsl.

(5) Unutar povrsine namijenjene uredenju i gradnji kampa moguca je izgradnja internih prometnih
povrsina, parkiraliSta, sportskih i rekreativnih povrSina ukljuéujuci i bazen uz obvezan udio zelenih
povrsina.

(6) Oblikovanje gradevina treba biti suvremeno, prilagodeno kontekstu i klimatskim
posebnostima. Smijestaj gradevine i kamp parcela mora omogucéiti neometan kolni i pjeSacki
pristup svim sadrzajima i to internim prometnicama, a posebno treba omoguéiti pristup
vatrogasnim vozilima.

(7) U cilju koristenja dopunskih izvora energije moguca je izvedba konstruktivnih zahvata -
pasivnih sistema za iskoriStavanje sunéeve energije na krovistu gradevine gdje je moguca izvedba
pomocnih konstrukcija za postavu suncevih kolektora.

(8) Parkiranje vozila rjeSava se unutar gradevne Cestice kampa u skladu sa normativima iz tocke
5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze ovih odredbi za provodenje.

(9) Prikljucak gradevina na komunalnu infrastrukturu utvrduje se na osnovi posebnih uvjeta
komunalnih i javnih poduzeca, u skladu s odredbama Plana.

(10) Uvjeti smjesStaja i gradnje gradevina, a koji se odnose na tipologiju izgradnje, povrsinu
gradevne Cestice, maksimalni smjeStajni kapacitet, koeficijent izgradenosti (kig), koeficijent
iskoriStenosti (kis), najvecu visinu i katnost, dani su u tablici u tocki 2.1.5.

Totka 2.1.4.1. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA UNUTAR POVRSINA PLANSKE OZNAKE PROSTORNE
CJELINE R3-0, R3-1,R3-2,R3-3

(1) Gradevna cestica odgovarajuce planske oznake moze se utvrditi u skladu sa oblikom i
velicinom prikaza pojedine prostorne cjeline kako je utvrdeno u kartografskim prikazom br. 4.
»Nacin i uvjeti gradnje“.

(2) Na gradevnoj Cestici planske oznake R3-0O planira se mogucénost rekonstrukcije, obnove
postojecih i/ili nove izgradnje igraliSta i povrSina za sport i rekreaciju.

(3) Na gradevnim Cesticama planske oznake R3-1, R3-2, R3-3 iz prethodnog stavka predvida se
mogucénost rekonstrukcije, obnove postojecih i/ili nove izgradnje gradevina za sport i rekreaciju,
uredenje otvorenih igralista ili povrSina za zabavu i rekreaciju.

(4) Gradivi dio gradevne Cestice za izgradnju i uredenje otvorenog igralista ili povrSine za zabavu i
rekreaciju odreduje se tako da je gradevina od granice gradevne Cestice udaljena ne manje od 1
m.

(5) Unutar gradivog dijela gradevne Cestice mogu se graditi i uredivati sportska i rekreacijska
igraliSta uz postavljanje potrebne opreme s mogucnoSéu sezonskog natkrivanja (pergolama,
membranskim konstrukcijama i sl.) i s tribinama za posjetitelje, svlacionicama sa sanitarnim
¢évorom i tuSevima, spremistima te se mogu sanirati, rekonstruirati i prenamjeniti samostojece
postojece gradevine u skladu sa osnovnom namjenom prostorne cjeline kao gradevine za pratece
sadrZaje, sportske , ugostiteljske, zabavne, usluzne i servisne namjene.

(6) Unutar gradivog dijela gradevne Cestice dozvoljeno je graditi jednostavne gradevine za koje nije
potrebno ishoditi odobrenje za gradnju sukladno Pravilniku o jednostavnim gradevinama i
radovima.

(7) Pristup morskoj obali treba, u svim dijelovima obalne linije, biti omogucéen pjeSacima u Sirini
najmanje 3 m pa se ovim Planom omogucava uredenje postojece i/ili izgradnja nove kolno
pjeSacke povrsine u vidu obalne Setnice “lungomare” a koja se, osim za pjeSacki promet, moze
koristiti i za biciklisticki, te alternativni turistiCki i javni prijevoz.

(8) U uzem obalnom pojasu Sirine do 50 m od obalne crte, moguce je graditi i postavljati
gradevine, uredaje i instalacije potrebne za odvijanje sigurne plovidbe na moru i signalizaciju.

(9) Oblikovanje i uredenje gradevina treba biti suvremeno, prilagodeno kontekstu i klimatskim
posebnostima. Nuzno je omogucéiti neometan kolni i pjeSacki pristup svim sadrzajima i to internim
prometnicama, a posebno treba omoguciti pristup vatrogasnim vozilima.
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(10) U cilju koristenja dopunskih izvora energije mogucéa je izvedba konstruktivnih zahvata -
pasivnih sistema za iskoriStavanje sunceve energije na krovistu gdje je moguca izvedba pomoénih
konstrukcija za postavu suncevih kolektora.

(11) Prikljucak gradevina na komunalnu infrastrukturu utvrduje se na osnovi posebnih uvjeta
komunalnih i javnih poduzeéa , u skladu s odredbama Plana.

(12) Uvjeti smjestaja i gradnje gradevina, a koji se odnose na tipologiju izgradnje, povrSinu
gradevne Cestice, maksimalni smjestajni kapacitet, koeficijent izgradenosti (kig), koeficijent
iskoristenosti (kis), najvecu visinu i katnost, dani su u tablici u tocki 2.1.5.

Totka 2.1.4.2. UVJETI SMJESTAJA GRADPEVINA UNUTAR POVRSINE PLANSKE OZNAKE
PROSTORNE CJELINE R4-0 | R4-1

(1) PovrSina za uredenje kupaliSta i suncaliSta na kopnu, planske oznake R4-O nalazi se izvan
gradevnog podrucja naselja i mozZe se utvrditi u skladu sa oblikom i veliCinom prikaza prostorne
cjeline kako je utvrdeno u kartografskim prikazom br. 4. ,Nacin i uvjeti gradnje“.

(2) Gradevna Cestica za uredenje kupaliSta i suncaliSta na kopnu, planske oznake R4-1 nalazi se
unutar izdvojenog gradevinskog podrucja ugostiteljsko turisticke namjene Tere i moZe se utvrditi u
skladu sa oblikom i velicCinom prikaza prostorne cjeline kako je utvrdeno u kartografskim prikazom
br. 4. ,Nacin i uvjeti gradnje“.

(3) Unutar gradivog dijela gradevne Cestice dozvoljeno je graditi jednostavne gradevine za koje nije
potrebno ishoditi odobrenje za gradnju sukladno Pravilniku o jednostavnim gradevinama i
radovima i uredenje morske plaze sa plimnim i drugim bazenima i vodenim atrakcijama.

(4) Morska plaza moze biti veéim dijelom uredenog i izmijenjenog prirodnog obiljezja,
infrastrukturno i sadrzajno opremljena, oznacena i zasticena s morske strane, sve sukladno
vazeéim propisima i standardima za javne plaze i ocekivanom broju korisnika.

(5) Radi infrastrukturnog opremanja kupaliSta moguée je izvodenje radova na izgradnji
infrastrukture (vodovodna, hidrantska, kanalizacijska, elektroenergetska, telekomunikacijska,
javna rasvjeta),hortikulturno uredenje, izgradnja kamenih i betonskih potpornih zidova za zastitu
od erozije, izgradnja staza, stepenica i rampi za osobe s posebnim potrebama, te pristupa u more,
nanosSenje Sljunka i/ili pijeska na dijelovima plaze (dohranjivanje),oblaganje dijelova plaze
(suncalista) kamenim plo¢ama, postavljanje tuSeva, svlaCionica , osmatracnica i montazne
komunalne opreme (klupe, stolovi, koSevi za otpatke, i sl.).

(6) U prostornoj cjelini sportsko rekreacijske namjene planske oznake R4 nije dozvoljena gradnja
gradevina visokogradnje.

Totka 2.1.4.3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA UNUTAR POVRSINE PLANSKE OZNAKE
PROSTORNE CJELINE R4-m

(1) Povrsine za uredenje kupaliSta na moru prikazane su na kartografskom prikazu br.4 ,Nacin i
uvjeti gradnje®.

(2) U prostornoj cjelini sportsko rekreacijske namjene planske oznake R4-m nije planirana gradnja
gradevina.

(3) U prostornoj cjelini sportsko rekreacijske namjene planske oznake R4 - m mogu se izvoditi
radovi na uredenje kupaliSta u moru i pristupa osobito prilagodenih osobama sa smanjenom
pokretljivoSéu i djeci.

Tocka 2.1.5.
(1) Uvjeti smjestaja i gradnje gradevina u zoni ugostiteljsko turisticke namjene Tere zapad, a koji

se odnose na tipologiju izgradnje, povrSinu gradevne Cestice, koeficijent izgradenosti (kig),
koeficijent iskoriStenosti (kis), najvecu visinu i katnost, daju se kako slijedi:
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UGOSTITELJSKO TURISTICKA NAMJENA - HOTEL

PROSTORNA CJELINA T1-1

Planska
oznaka Namjena Tipologija Oblik zahvata Planirana k-ig k-is Najvisa | Najveci broj
Prostorne | gradevine gradevina povrsina Maks. gradevne | gradevne | Vvisina Etaza
cjeline gradevinske Kapacitet Cestice Cestice (m)
hotela Cestice E max
br. leZzajeva
(ha)
o Rekonstrukcija,
Samostojeca
Hotel gradevina obnova
650 maks. maks. 15m Po+P+3
T1-1 2,75 0,3 0,8
Gradevina Samostojeéa | Rekonstrukcija,
za prateée | gradevina obnova  i/lli nova -
funkcije gradnja 4m P
PROSTORNA CJELINA T1-2
Planska
oznaka Namjena Tipologija Oblik zahvata Maks. k-ig k-is Najvisa | Najveci broj
Prostorne | gradevine gradevina Planirana Kapacitet gradevne | gradevne | Vvisina Etaza
cjeline povrsina Cestice Cestice (m)
hotela gradevinske br. lezajeva E max
Cestice
(ha)
Samostojeca Rekqnstrukcija, .
Hotel gradevina zamjena, _obnova ifli 600 15m Po+P+3
T1-2 nova gradnja 2,71 maks. maks.
0,3 0,8
Gradevina Samostojeéa | Rekonstrukcija,
za prate¢e | gradevina obnova  i/lli nova - 4m P
funkcije gradnja
PROSTORNA CJELINA T1-3
Planska Maks.
oznaka Namjena Tipologija Oblik zahvata Planirana Kapacitet k-ig k-is Najvisa | Najveci broj
Prostorne | gradevine gradevina povrSina gradevne | gradevne | Vvisina Etaza
cjeline gradevinske br. lezajeva Cestice Cestice (m)
hotela Cestice E max
(ha)
. Rekonstrukcija,
T1-3 Hotel Samos_tOJeca zamjena ifili 400 15m Po+P+3
gradevina .
nova gradnja maks. maks.
2,63 0,3 0,8
Gradevina Samostojeca
za prateée | gradevina nova gradnja 4m P
funkcije )
PROSTORNA CJELINA T1-4
Samostoje¢a | rekonstrukcija i/ili nova
gradevina, gradnja 30 maks. maks. 9m Po+P+2
Hotel
T1-4 polugre}dena 0,3 0,8
1
gradevina
0,32
Gradevina Samostojeca
za prateée | gradevina nova gradnja - 4m P
funkcije
Sa’gos.mleca rekonstrukcija il
Hotel gradevina, nova gradnja 50 maks. maks. 9m Po+P+2
polugradena
T1-42 gradevina 03 0.8
0,20
nova gradnja - 4m P
Gradevina Samostojeca
za prateée | gradevina
funkcije
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UGOSTITELJSKO TURISTICKA NAMJENA — TURISTICKO NASELJE

PROSTORNA CJELINAT2 -1

Planska Maks.
oznaka Namjena Tipologija Planirana Kapacitet k-ig k-is Najvisa | Najveci broj
Prostorne gradevina Oblik zahvata povrsina gradevne | gradevne | Vvisina Etaza
cjeline gradevinske br. lezajeva Cestice Cestice (m)
turistickog Cestice E max
naselja
(ha)
Gradevina
za Samostojeca
smjesta;, gradevina
srediSnje i nova gradnja 200 15 Po+P+3
prateée Slozena maks. maks.
funkcije - | gradevina 0,3 0,8
T2-1 hotel
Samostojece 3,14
. radevine nova gradnja
Gradevine | 9 oreen 100 75 Po+P+1
za smjestaj Poluugradene
(vila, Gradey
o . radevine
pavilion i
dr) Slozena
gradevina
Gradevina Samostojeca
za prateée | gradevina nova gradnja - 4 P
funkcije
PROSTORNA CJELINA T2 -2
Gradevina
za
srediSnje i - nova gradnja 1,01 150 min. min. Po+P+1
pratece Samostojeca (50kamp | 0,005 0,01 6m
T2-2 f - gradevina
unkcije parcela) maks. maks.
kampa u 0,15 0,30
turistickom
naselju
UGOSTITELJSKO TURISTICKA NAMJENA - KAMP
PROSTORNA CJELINA T3-1
Planska
oznaka Namjena Tipologija Planirana Maks. k-ig k-is Najvisa | Najveci broj
Prostorne gradevina Oblik zahvata povrsina Kapacitet gradevne | gradevne | Vvisina Etaza
cjeline gradevne Cestice Cestice (m)
kampa Cestice br. lezajeva E max
(ha)
Gradevina . .
za Rekonstrukcija, 60 min. min.
srediSnje i | Samostalna obnova iflli nova (20 kamp 0,005 0,01 6,0 Po+P+1
T3-1 pratece gradevina gradnja 0,88 parcela) r'gai(ss : r'ga:I;(g :
funkcije ! !
kampa
UGOSTITELJSKO TURISTICKA NAMJENA — SPORT | REKREACIJA
PROSTORNA CJELINA R3
Planska
oznaka Namjena Tipologija Planirana Maks. k-ig k-is Najvisa | Najveci broj
Prostorne gradevina Oblik zahvata povrSina Kapacitet gradevne | gradevne | Vvisina Etaza
cjeline gradevne Cestice Cestice (m)
kampa Cestice br. lezajeva E max
(ha)
. Otvorena Rekonstru_kc_ija,
Povrsine igralista obnova i/lli nova
R3-0 za sport | ’ gradnja 0,24
rekreaciju, 0 0 0 -
Gradevine Otvorena
R3-1 za sport | igraliét.a, Rekonstrukpijg, 1,61
rekreaciju, bazeni obnova  i/lli nova
prateéi gradnja -
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sadrzaji Jednostavna 0,05 0,05
gradevina za
pratece
sadrzaje
Otvorena Rekonstrukcija,
igralista, obnova  i/lli nova
Gradevine Bazeni gradnja
za sport | -
R3-2 rekreaciju, Jednostavna 0,77 0,05 0,05
prateci gradevina za
sadrzaji prate¢e
sadrzaje
Otvorena Rekonstrukcija,
igralista, obnova  i/lli nova
Gradevine Bazeni gradnja
za sport | 0,64 -
R3-3 rekreaciju, Jednostavna 0,05 0,05
prateci gradevina za
sadrzaji pratece
sadrZaje

PROSTORNA CJELINA R4

Povrsina Rekonstrukcija,
R4-0 za sport | iOrtE;II?értee no obnova  i/lli nova - 0 0
rekreaciju 9 gradnja 0,20
Suncaliste,
Povrsina kupaliét_e, "
RA-1 za sport | otvoreni Rekonstrukcija, - 0 0
rekreaciju bazeni, obnov_a ifli nova
gradnja 1,42
PROMET
Planska Planirana
oznaka Namjena Tipologija povrsina
Prostorne gradevina Oblik zahvata gradevne
cjeline Cestice
kampa (ha)
SU-1 Prometna Ostala Rekonstrukcija ifili 0,76 - - -
gradevina prometnica nova gradnja
SU-2 Prometna Ostala Rekonstrukcija ifili 0,11 - - -
gradevina prometnica nova gradnja
SU-3 Prometna Ostala Rekonstukcija i/ili nova 0,08 - - -
gradevina prometnica gradnja
SU-4 Prometna Ostala Rekonstukcija i/ili nova 0,003 - - -
gradevina prometnica gradnja
IS trafostanica | Tipski uredaj Rekonstrukcija il 0,009 ) ) )
nova gradnja
Z 0,10

3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
(1) Unutar obuhvata Plana nisu planirane gradevine javne i druStvene namjene.
4, UVJETI | NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

(1) Unutar obuhvata Plana nije planirana gradnja gradevina stambene namjene.
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5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA PROMETNE,
TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA |
POVRSINAMA

(1) Planom se definiraju trase, koridori i gradevine prometnih, telekomunikacijskih, energetskih i
vodnogospodarskih sustava. Dozvoljavaju se izmjene dijelova sustava ukoliko su iste tehnicki,
tehnoloski i ekonomski opravdane.

(2) Prometni sustav prikazan na kartografskom prikazu br. 2a “Prometna, ulicna i komunalna
infrastrukturna mreza - promet” temelji se na odredbama Pravilnika o sadrzaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

(3) Rjesenja prometne i komunalne infrastrukturne mreze zadovoljit ¢e srednjoroCne planske
potrebe na razini danasnje prakse i standarda.

(4) RjeSenja za prometnu i komunalnu infrastrukturu temeljem kojin ¢ée se izdavati akti za
provedbu plana te gradevinske dozvole mogu iznimno odstupiti od ovdje planiranih zbog
opravdanih tehnickih, tehnoloskih ili ekonomskih razloga.

(5) PrikljuCivanja podrucja obuhvata Plana na javnu prometnu mrezu i sustav infrastrukture
utvrden je u kartografskom prikazu br. 4 ,Nacin i uvjeti gradnje”.

(6) Pristup gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu mora se odrediti na nacin da se osigura
nesmetano odvijanje prometa, a ako se gradevinska Cestica nalazi izmedu ili na spoju cesta
razliCitin kategorija, pristup je potrebno osigurati sa ceste nize kategorije.

(7) Svaka gradevinska Cestica mora imati prikljucak na javnu prometnu povrsinu, neposredno s
prometne povrSine, kojim se osigurava pjeSacki i kolni pristup Cestici i gradevini te protupozarni
pristup vatrogasnog vozila.

(8) Planom utvrdene javne prometne povrsine, slovno brojcane oznake SU, a koje se prikljuuju na
drzavnu cestu D75, moraju udovoljavati uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima za
projektiranje i izgradnju prikljuaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14).

(9) PrikljuCivanje gradevina na komunalnu i drugu infrastrukturu utvrduje nadlezno tijelo uz
primjenu odgovarajuéih propisa, kao i uobicajenih pravila graditeljske struke, u postupku
izdavanja akata za provedbu plana te gradevinskih dozvola.

(10) Opremanje zemljiSta komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrezom prikazani
su u kartografskim prikazima br. 2B “Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza -
telekomunikacije, energetski sustav i plinoopskrba” i br. 2C “Prometna, ulicna i komunalna
infrastrukturna mreza - vodoopskrba i odvodnja”, a opisani su u poglavljima 5.2. Uvjeti gradnje
telekomunikacijske mreze i 5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze ovih Odredbi.

5.1 UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE

Tocka 5.1.1.

(1) Na postojecée definirane kategorije javnih cesta odredene Planom Sireg podru¢ja nadovezuju se
ostale postojeCe i planirane nerazvrstane ceste za koje se ovim Planom odreduju kategorije
glavnih mjesnih (DC-75), sabirnih (javnih) i ostalih (internih) ulica.

(2) Podrucje obuhvata Plana sjevernom je stranom neposredno orijentirano na dio trase drzavne
ceste DC 75 (D200 - Savudrija - Umag -Novigrad - PoreC¢ - Vrsar - Vrh Lima - Bale - Pula
(D400)).

(3) U_kartografskom prikazu br. 2.a. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREZA - PROMET utvrdeni su koridori postojecih i novoplaniranih prometnica.

(4) Prometnice unutar obuhvata Plana definirane su kao glavna mjesna ulica (drzavna cesta DC
75), sabirne ulice (javne) SU, te kao kolno-pjeSacke povrsine.

(5) Uz mrezu javnih prometnice prikazanih u kartografskim prikazima, u smislu uredenja gradevne
Cestice ili pojedinacnih zahvata u prostoru, moguce je u postupku ishodovanja akata za provedbu
plana te gradevinskih dozvola planirati interne kolne i pjeSacke povrSine u skladu sa odredbama
ovog Plana i odredbama prostornog plana Sireg podrucja.

(6) Potpuna i precizna lokacija internih prometnice i kolno-pjeSackih povrSina utvrduje se u
postupku izdavanja akata za provedbu plana te gradevinskih dozvola.
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(7) Gradevna Cestica javne prometne povrSine mora biti prostorno definirana aktom za provedbu
plana te gradevinskom dozvolom narocito s elementima temeljnih prometnih standarda: osovine i
krizanja, popre¢nim profilima i niveletom.

Tocka 5.1.2.

(1) Zastitni pojas DC 75 prikazan je u svim kartografskim prikazima Plana. Zastitni pojas je
zemljiSte uz javnu cestu na kojem se primjenjuju ograniCenja propisana Zakonom o cestama
(,Narodne novine*, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).

(2) Kada se za gradenje objekata i instalacija unutar zastitnog pojasa javne ceste izdaje akt za
provedbu plana te gradevinska dozvola prethodno se moraju zatraziti uvjeti nadlezne Uprave za
ceste.

(3) Temeljem Zakona o cestama (,Narodne novine“, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
zastitni koridor DC 75 mjeri se od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa, na nacin da je sa svake strane
Sirok 25m.

(4) Pri projektiranju prometnica unutar obuhvata Plana te njihovih raskriZja potrebno je pridrzavati
se Zakona o cestama (,Narodne novine“, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) te svih
vazeéih propisa, uredbi, pravilnika i normi.

Tocka 5.1.3.

(1) Ovim Planom odredeni su minimalni uvjeti gradnje i rekonstrukcije prometnih povrSina,
odnosno, gdje je to posebno navedeno, smjernice za projektiranje.

(2) Nivelete prometnica postaviti tako da se zadovolje tehnicko estetski uvjeti, uskladiti ih s buduéim
gradevinama u visinskom smislu. Minimalni poprecni nagibi prometnica moraju biti 2,5% u pravcu
do najvise 5,0% u krivini.

(3) Svaka gradevna Cestica mora imati osiguran neposredni pristup na prometnu povrsinu.

Tocka 5.1.4.

(1) Prometnu mrezu u obuhvatu Plana Cine javne i interne prometne povrsSine.

(2) Javne prometne povrsine

Dio trase drzavne ceste DC 75(D200 - Savudrija - Umag -Novigrad - Pore¢ - Vrsar - Vrh Lima -
Bale - Pula (D400) prolazi uz sjevernu granicu obuhvata Plana i €ini okosnicu prometne mreze.
Planira se rekonstrukcija trase s ciliem proSirenja kolnika, formiranja raskrizjia i dogradnje
biciklisticke staze.

Sabirna prometnica (SU-1) je postoje¢a prometnica koja prilazi isto¢nim dijelom obuhvata Plana.
Raskrizjem u razini vezuje se na drzavnu cestu DC 75. Na spoju sa SU-3 i SU-4 formirano je kruzno
raskrizje.

Sabirna prometnica (SU-2) je novoplanirana prometnica koja omoguéava javnu prometnu
dostupnost zapadnoj zoni obuhvata Plana i parkiraliStu planske oznake P1.

Sabirna prometnica (SU-3) je postojeCa prometnica koja omogucéava javnu prometnu dostupnost
centralnoj zoni obuhvata Plana. Kruznim raskrizjem vezuje se na sabirnu prometnicu SU-1.

Sabirna prometnica (SU-4) je novoplanirana prometnica koja ¢e omoguéiti javnu prometnu
dostupnost sadrzajima kampa i novoplaniranoj zoni turizma i rekreacije koji se nalaze izvan
obuhvata ovog Plana. Kruznim raskrizjem vezuje se na sabirnu prometnicu SU-1.

(3)Interne prometne povrsSine

Interne prometne povrSine omogucavaju neposredni kolno pjeSacki pristup sa javne prometne
povrSine do ulaza u postojece i novoplanirane gradevine.

Ovim Planom nisu prikazane trase internih prometnih povrsina., ali je omoguéena njihova gradnja i
uredenje unutar svih prostornih cjelina.

Interna prometna povrSina moze biti : cesta za jednosmijerni ili dvosmjerni promet, kolnopjeSacka
ulica, obalna Setnjica - lungomare, biciklisticke i pjeSacke staze.

Trase internih prometnih povrSina projektiraju se vodeéi racuna o konfiguraciji terena , etapnosti
gradnje te mikrolokaciji postojece ili nove gradevine.
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(4) Javne prometne povrsine se projektiraju u skladu sa sljedeéim smjernicama:
DC75:

- racunska brzina 60 km/h

- maksimalni nagib nivelete 7%

- broj prometnih traka i Sirina kolnika 2x3, 6 m

- zeleni pojas , Sirine1,50m

- dvosmjerna biciklisticka staza sa zelenim zastitnim koridorom

raskriZja u nivou

Sabirna se ulica (SU-1, SU-2, SU-3 SU-4):
- racunska brzina 40 km/h
- maksimalni nagib nivelete 7% za nove trase
- broj prometnih traka i Sirina kolnika 2x 2,75 m
- raskriZja u nivou
- pjesacki hodnik, Sirine 1,5 m

(5) Interne prometne povrSine se projektiraju u skladu sa sljedeé¢im smjernicama:

Interna ulica:
- racunska brzina 30 km/h
- maksimalni nagib nivelete 7% za nove trase
- broj prometnih traka i Sirina kolnika; 1x2,75 ili 2x2,75 m
- raskriZja u nivou
pjeSacki hodnik Sirine 1,5 m

Kolno-pjeSacka ulica:
- racunska brzina 30 km/h
- maksimalni nagib nivelete 7% za nove trase
- jednosmijerni promet 3,5 m
- raskrizja u nivou

Obalna Setnica -lungomare
- Sirina staze 3,0 m

Biciklisticka staza
- Sirina staze 1,6 m

PjeSaCka staza
- Sirina staze 1,2 - 2.2 m

Tocka 5.1.5.

(1) Planskim rjeSenjima osiguran je pristup na javnu prometnu povrsinu.

(2) Sustav javnih prometnica prikazan je na kartografskom prikazu 2.A - Prometna, uli¢na i
komunalna infrastrukturna mreza - Promet.

(3) Kolna dostupnost gradevnih Cestica unutar obuhvata Plana osigurana je sa javnih (SU-1, SU-2,
SU-3, SU-4) kako je prikazano u kartografskom prikazu 4 Nacin i uvjeti gradnje.

(4) Prilikom projektiranja prometnica nuzno je pridrzavati se Zakona o cestama (,Narodne novine“,
br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN
35/94, 55/94 i 142/03), Pravilnika o osiguranju pristupacnosti osoba s invaliditetom i
smanjenom pokretljivosti (NN 78/13) te svih vazecih propisa, uredbi, pravilnika i normi.

(5) Pjesacki pristup prostornoj cjelini turistickog naselja osiguran je nogostupima unutar profila
javnih i internih prometnica, kao i internim pjeSackim putevima te obalnom Setnicom “lungomare”.

5.1.6. PARKIRALISTA | GARAZE

(1) Unutar podrucja obuhvata ovog Plana planira se gradnja parkiraliSta na povrSinama planske
oznake P1 i P2 uz javnu prometnu povrSinu kao njezin sastavni dio. Postoje¢a i planirana
parkiraliSta primarno su u svrsi ugostitetljsko-turistickih sadrzaja, a posebnim sustavom mjera
mogu biti u djelomi¢énom rezimu javnog koristenja za vanjske korisnike.
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(2) ParkiralisSne povrSine moguce je uredivati unutar svih prostornih cjelina unutar obuhvata Plana
prema ovdje datim normativima.

(3) Unutar gradevne Cestice gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene potrebno je osigurati 1 PM
po smjestajnoj jedinici . Tako dobiven kapacitet parkiraliSnih mjesta zadovoljava potrebe i prateéih
sadrZaja osnovnoj namjene.

(4) Ukupan broj parkiraliSnih mjesta moZe se osigurati unutar jedne ili viSe parkiraliSnih povrSina
unutar jedne gradevne Cestice.

(5) ParkiraliSta mogu biti otvorena, natkrivena, podzemna.

(6) ParkiraliSne povrSine mogu se izvesti i u obliku tzv. zelenog parkiraliSta, koje podrazumijeva
povrsinu uredenu drvoredom i zelenim otocima, a parkiraliSna mjesta izvode se od asfalta, travnih
ploca, granitnih kocki i slicnh materijala.

(7) ParkiraliSna mjesta su minimalnih dimenzija 5,0x2,5m a parkiraliSsna mjesta za uzduzno
parkiranje su minimalnih dimenzija 2 x 6 m. NajveCi dozvoljeni uzduzni i poprec¢ni nagib
parkiralista je 5,0%.

(8) U sklopu parkiraliSta potrebno je osigurati min 5% parkiraliSnih mjesta za osobe sa smanjenom
pokretljivoscu.

(9) Unutar povrSina parkiraliSta dozvoljava se postavljanje nadstreSnica a koje je potrebno
primjereno oblikovati suvremenim izrazom prilagodenom kontekstu i arhitektonskom izrazu
cjeline.

(10) Unutar povrSina namijenjenih gradnji i rekonstrukciji hotela moguce je planirati gradnju
podzemnih garaza.

(11) ParkiraliSne potrebe vanjskih korisnika sadrzaja sporta i rekreacije se rjeSavaju na
izdvojenim javnim parkiraliStima.

Najmaniji broj parkiraliSnih mjesta po odredenim djelatnostima Planom se nacelno utvrduje prema
slijedecoj tablici:

NAMJENA - DJELATNOST BROJ PARKIRALISNIH / GARAZNIH MJESTA

poslovna - uredi, trgovina, posta i sl. 1 PM na 30 m2 brutto povrsine gradevine

ugostiteljsko-turisticka / smjeStajne gradevine, | 1 PM po smjeStajnoj jedinici (soba, apartman i
osim dr)
motela /

Ugostiteljska /restorani, zdravljak, slastiCarnica | 1 PM na 8 sjede¢a mjesta
isl/

sportski tereni i sl./ 1 PM na 20 sjedecih mjesta

5.1.7. TRGOVI | DRUGE VECE PJESACKE POVRSINE

(1) Planom nisu posebno definirane povrsine trgova ili drugih uredenih pjeSackih povrSina osim
Setnjice uz more tzv. lungomare u okviru prostorne cjeline sporta i rekreacije planske oznake R.

(2) U cilju poticanja zdravog i odrzivog nacina kretanja preporuca se uredenje kontinuiranih
pjeSackih komunikacija radi povezivanja sadrzaja na cijelom podrucju obuhvata Plana.

(3) Interne pjeSacke staze predstavljaju bitan element povezivanja cjeline turistickog podrucja.

(4) Osobitu pozornost obratiti sustavnom odabiru elemenata urbane opreme.

5.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREZE
Tocka 5.2.1.

(1) Gradnja telekomunikacijskog sustava vrSi se sukladno ovdje datim tehni¢kim uvjetima i
kartografskom prikazu 2.b. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA -
TELEKOMUNIKACIJE, ENERGETSKI SUSTAV | PLINOOPSKRBA iz kojeg su vidljivi mjesto i nacin
prikljucenja prostornih cjelina na telekomunikacijsku mrezu.

(2) Rjesenje telekomunikacijske mreze moze odstupati s obzirom na troSkove izvedbe i druge
parametre koji ¢e se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za gradenje.
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Tocka 5.2.2.

(1) Kabelska TK mreza se gradi ili rekonstruira iskljucivo podzemno uz ugradnju rezervnih cijevi (za
procijenjene buduée potrebe), ali ne manje od dvije rezervne cijevi u trasi. Dubina ukopavanja
elemenata kabelske mreZe je najmanje O,7m od gornjeg ruba cijevi ili kabela na povrSinama
predvidenim za promet vozilima, te 0,6 m na ostalim povrSinama.

(2) Gradnja i rekonstrukcija kabelskih TK mreza moze se izgraditi i nadzemnim kabelima kao
privremena mreza u fazi djelomiCne izgradenosti podrucja ili za povezivanje manjeg broja
korisnika (do 20).

(3) Zastitni koridor postojecin i novih kabelskih sustava iznosi 1 m u kojem treba izbjegavati
gradnju drugih gradevina. U sluCaju potrebe gradnje drugih gradevina, te ekonomske
opravdanosti, postojeée trase TK kabela moguée je premjestati.

(4) Sve gradevine prikljucuju se na nepokretnu TK mrezu gradnjom cijevi (min dvije) do priklju¢ne
toCke te opremaju telekomunikacijskom instalacijom kapaciteta i izvedbe prilagodene njihovoj
veli¢ini i namjeni, a u skladu s posebnim i opéim propisima iz ovog podrucja.

(5) Sve telekomunikacijske mreze (mrezni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli i dr.) po
moguénosti se trebaju polagati u povrSinama postojeéih, odnosno planiranih prometnica.
Izgradnjom distribucijske kabelske kanalizacije omoguéit e se veoma elasticno koriStenje
izgradene telekomunikacijske mreze, povecanje kapaciteta tk mreze, izgradnju mreze za kabelsku
televiziju i uvodenje nove tehnologije prijenosa optiCkim kabelima u pretplatnicku mrezu bez
naknadnih gradevinskih radova. Uvodenje optickin kabela u pretplatniCku mrezu omogudit ¢e
izgradnju Sirokopojasne tk mreZze sa integriranim uslugama u kojima ¢e jedan prikljucak
omogucavati koristenje novih usluga u telekomunikacijama, kao i prijenos radio i televizijskog
signala.

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE | DRUGE INFRASTRUKTURNE MREZE
5.3.1. UVJETI GRADNJE ELEKTROENERGETSKE MREZE

(1) Elektroopskrbni sustav potrebno je izvestj sukladno ovdje datim tehnickim uvjetirrja i
kartografskom prikazu broj 2.b. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA -
TELEKOMUNIKACIJE, ENERGETSKI SUSTAV | PLINOOPSKRBA.

Tocka 5.3.1.1.

(1) Napajanje elektricnom energijom postojecih i buduéih kupaca unutar zone plana osigurat e se
iz dvije postojece trafostanice 10(20)/0,4 kV i buduéih trafostanica 10(20)/0.4 kV, Gije ¢e se
lokacije osigurati unutar pojedinih platoa - parcela. U grafickom dijelu plana nisu crtane lokacije
planiranih trafostanica, ve¢ Ce se iste osigurati nakon definiranja stvarnih potreba buduéih
kupaca. Trafostanice ¢e se graditi kao samostojee ili ugradbene u gradevini. Pristup do
trafostanice bit ¢e direktan ili posredan.

(2) Ako se trafostanica 10(20)/0,4 kV gradi kao samostoje¢a gradevina gradit ¢e se kao zidana ili
montazno - betonska, sa osiguranim direktnim ili posrednim pristupom do javne povrSine. Ako se
trafostanica 10(20)/0,4 kV gradi kao samostoje¢a u vlasnistvu distribucije, potrebno je osigurati
zasebnu parcelu na nacin da trafostanica bude minimalno udaljena 1 m od granice parcele i 2 m
od kolnika.

(3) Ako se trafostanica 10(20)/0,4 kV gradi kao ugradbena, investitor gradevine, u sklopu koje je
predvidena izgradnja trafostanice 10(20)/0,4 kV, duZan je prije izrade projektne dokumentacije u
suradnji s nadleznom elektrodistribucijom dogovoriti mikro lokaciju trafostanice unutar gradevine,
potreban prostor za nju i njen kapacitet, te nivo koji e biti obraden u gradevinskom dijelu
projekta.

(4) Vodovi 10(20) kV naponskog nivoa izvoditi ¢e se isklju¢ivo podzemnim kabelima po nacelnim
trasama prikazanim u grafickom dijelu. Moguéa odstupanja trasa biti ¢e obrazloZzena kroz
projektnu dokumentaciju, a toCne trase odredit ¢e se tek po odredivanju mikro lokacija
trafostanica.

(5) Trase buduce niskonaponske mreZe nisu prikazane u grafickom dijelu plana, ve¢ ¢e se izvoditi
prema zasebnim projektima. Niskonaponsku mrezu izvoditi ¢e se kao podzemna.
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Tocka 5.3.1.2.

(1) Javna rasvjeta prometnih povrSina i pjeSackih staza unutar zone plana rijesiti e se zasebnim
projektima. Isti ¢e definirati njeno napajanje i upravljanje, tip stupova, njihov razmjeStaj u
prostoru, odabir armatura i sijalica te trazeni nivo osvijetljenosti.

(2) Kako bi se smanjilo oneciSéenje okoliSa rasipanjem svjetlosti javne rasvjete, potrebno je
primijeniti odgovarajuéa rasvjetna tijela kojima ¢e se sprijeCiti svjetlosno zagadenje, prvenstveno
usmjeravanjem svjetlosti prema tlu, te u svrhu ustede elektrine energije koristiti odgovarajuca
ekolosSka rasvjetna tijela. Prilikom izgradnje i rekonstrukcije javna rasvjeta mora se uskladiti s
propisima koji reguliraju minimalni stupanj energetske ucinkovitosti i zaStitu od svjetlosnog
oneciséenja sukladno vaze¢em Zakonu o zastiti od svjetlosnog oneciSéenja (NN 114/2011)

(3) Temeljenje stupova javne rasvjete treba planirati na nacin da se stupovi postavljaju na
betonski temelj s temeljnim vijcima.

(4) Napajanje javne rasvjete planirati iz posebnih ormari¢a.

(5) Stupove javne rasvjete treba opremiti prikljucnim ormaric¢ima, vijcima za uzemljenje s vanjske
strane i vijcima za izjednacenje potencijala s unutarnje strane prikljuénog mjesta.

5.3.2. UVJETI GRADNJE VODOVODNE MREZE

(1) Planirana nova mreZa vodoopskrbe polagat ¢e se u trup novoplaniranih i postojeéih
rekonstruiranih prometnica, a prikazana je u kartografskom prikazu broj 2c - PROMETNA, ULICNA |
KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - VODOOPSKRBA | ODVODNJA.

(2) Podrucje obuhvata Plana ima djelomi¢no rijeSenu vodoopskrbu. Manji dio podrucja snabdijeva
se vodom iz distributivnog cjevovoda AC DN 200mm. Buduéi da je taj cjevovod neadekvatnog
materijala, potrebno je predvidjeti njegovu rekonstrukciju kao i izgradnju novih vodoopskrbnih
cjevovoda na podrucju obuhvata.

(3) Prikazano rjeSenje je varijantno, idejnim projektom dozvoljava se izmjena djelova sustava
ukoliko je izmjena tehnicki, tehnoloski i ekonomski opravdana.

(4) U postupku utvrdivanja lokacijskih dozvola po pojedinim podrucjima, smjestaj infrastrukturnih
gradevina utvrduje se temeljem uvjeta koje izdaje Istarski vodovod Buzet po provedenim
prethodnim simulacijama na postojeéem matematickom modelu distribucijskog podsustava Grada
Novigrada.

(5) Ogranicenja i smjernice za projektiranje u smislu dozvoljenih tlakova, brzina i koli¢ine protoke,
te uvjete priklju¢enja na komunalnu vodoopskrbnu infrastrukturu izdaje Istarski vodovod Buzet u
skladu s postoje¢im matematickim modelom distribucijskog podsustava Grada Novigrada.

(6) Prilikom izgradnje vodovodne mreze predvideno je koriStenje cijevi od odgovarajuéeg
materijala profila dobivenog prema hidraulickom proracunu.

(7) Trase novih cjevovoda smijestiti unutar zelenih povrsSina izmedu prometnice i objekta, odnosno
u nogostup ili trup prometnice

(8) Sva ¢vorna mjesta s ograncima, zracni ventili i muljni ispusti trebaju se smjestiti u vodovodna
okna koja omogucuju nesmetanu ugradnju, te kasnije odrZzavanje i popravke. Poklopci okana su
minimalnog otvora (kvadratnog ili kruznog) 600 mm, s koriStenjem poklopaca nosivosti
prilagodenih prometnom optereéenju.

(9) lzvedba prikljuaka pojedinih gradevina unutar granica obuhvata treba biti uskladena sa
tehni¢kim uvjetima koje propisuje nadlezno komunalno drustvo, a na nacin da u priklju¢na okna
stave vodomjer i raCva za vodoopskrbni vod prema gradevinama.

(10) Sve gradevine unutar obuhvata Plana moraju biti prikljucene na vodoopskrbnu mrezu.

(11) Kod polaganja cjevovoda vodoopskrbe paralelno s ostalim instalacijama ili kod krizanja s
ostalim instalacijama, trebaju se postivati propisani tehni¢ki uvjeti u smislu medusobne
udaljenosti, naCina izvedbe i zaStite krizanja, kao i ostalih tehnickih elemenata i propisa. Nacelno,
treba nastojati da se kod krizanja s mrezom kanalizacije, cjevovodi vodoopskrbe vode iznad
kolektora.

(12) Na vodovodni sustav prikljucuje se hidranti odnosno hidrantski vodovi, koji se spajaju na
njega putem cijevi najmanjeg profila 80 mm. Njihov raspored, polozaj i karakteristike se odreduje
u skladu sa posebnim propisima vezanim uz protupozarnu zastitu.
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5.3.3. UVJETI GRADNJE MREZE ODVODNJE OTPADNIH VODA
Tocka 5.3.3.1.

(1) Planirana nova mreza kanalizacije polagati ¢e se u trup postojeéih prometnica te u trup
novoplaniranih prometnica, a prikazana je u kartografskom prikazu broj 2c - PROMETNA, ULICNA |
KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - VODOOPSKRBA | ODVODNJA.
(2) Prikazano rjeSenje je varijantno, idejnim projektom dozvoljava se izmjena djelova sustava
ukoliko je izmjena tehnicki, tehnoloski i ekonomski opravdana.
(3) Podrucje obuhvata Plana nalazi se izvan zona sanitarne zastite prema Odluci o zonama
sanitarne zastite izvorista vode za pice u Istarskoj Zupaniji (SI. N. 12/05i 2/11)
(4) Unutar obuhvata Plana planira se razdjelni sustav odvodnje, $to znac¢i da se da se oborinske i
sanitarne otpadne vode odvode zasebnim kanalizacijskim mrezama. Zbog uocenih hidroloSkih
promjena i poloZaja obuhvata Plana izvan zona sanitarne zastite predvida se maksimalno
zadrzavanje oborinskih voda u slivu; izgradnjom kiSnih vrtova, bio retencija, upojnih jaraka i sl.
Ukoliko se detaljnom razradom utvrdi da je oborinske vode potrebno kanalizirati u Planu se
ostavlja mogucénost takvog rieSenja dispozicije oborinskih voda.
(5) Sanitarne otpadne vode gradevina potrebno je odvoditi sukladno vazecoj Odluci o odvodnji i
prociSéavanju otpadnih voda Grada Novigrada - Cittanova i ¢lanku 67. Zakona o vodama (NN
153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14). Sve planirane gradevine unutar obuhvata Plana trebaju
biti prikljucene na sustav javne odvodnje otpadnih voda. Odvodnja otpadnih voda mora biti
rijeSena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s prociS¢avanjem. RjeSavanje odvodnje otpadnih
voda putem zbrinjavanja u sabirnim (septickim) jamama nije dozvoljeno niti kao fazno rjeSenje.
(6) Prilikom izgradnje kanalizacijske mreze predvideno je koriStenje cijevi od plasti¢nih materijala
(PVC, PHD, polipropilen), poliestera (PES) ili drugih odgovaraju¢ih materijala, najmanjeg promjera
250-300 mm.
(7) Izvedba prikljucaka pojedinin gradevina unutar granica obuhvata treba biti uskladena sa
tehni¢kim uvjetima koje propisuje nadlezno komunalno drustvo.
(8) Tehnicko-tehnoloSki uvjeti za izgradnju infrastrukturnih sustava fekalne i oborinske odvodnje
su:
- minimalna dubina polaganja fekalne kanalizacije je 1,20m,
- minimalna dubina polaganja oborinske kanalizacije odredena je promjerom cijevi tako da
nadsloj iznad tjemena cijevi ne bude manji od 1,00 m,
- dubina polaganja kolektora javhog sustava odvodnje otpadnih voda odredena je
maksimalnom dubinom kuénih priklju¢aka od 0,80m koji ¢e se spojiti gravitacijski na fekalne
kanalizacijske kolektore (prema posebnim uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca);
odvodnja nizih etaza rjeSavat e se internim prepumpavanjem, osim ako je projektirana ili
izvedena javna kanalizacija s obzirom na uvjete na terenu dublja, te dozvoljava i spajanje na
vecim dubinama,
- fekalnu i oborinsku kanalizaciju, gdje god je to moguce, voditi po javnim povrSinama,
odnosno smjestiti ih u trup prometnice; fekalnu kanalizaciju nacelno smjestiti u os prometnog
traka, a oborinsku kanalizaciju u os prometnice; predvidjeti moguénost izvodenja oborinske i
fekalne kanalizacije u zajedni¢ckom rovu.

Tocka 5.3.3.2.

(1) Kakvoc¢a otpadne vode, tj. grani¢ne vrijednosti pokazatelja i dopuStene koncentracije opasnih i
drugih tvari koje se ispustaju u sustav javne odvodnje, odnosno u prijemnik, trebaju biti u skladu
sa zakonskim propisima i drugim propisima donesenim na temelju zakona (Pravilnika o grani¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda NN 80/13, 43/14, 27/15i03/16).

(2) Ukoliko otpadne vode ne udovoljavaju uvjetima iz prethodog stavka ove toCke, za odvodnju
otpadnih voda iz gradevina unutar obuhvata Plana potrebno je, ovisno o tehnoloSkom procesu,
predvidjeti predtretmane otpadnih voda prije upustanja u javni sustav fekalne odvodnje, u skladu
s propisima za pojedinu vrstu djelatnosti i propisima o zastiti okoliSa.

(3) Otpadne vode iz kuhinja (prostora za pripremu hrane) u gradevinama i prostorijama
gospodarske - ugostiteljsko turisticke namjene potrebno je odgovarajuce procistiti i upustiti u
sustav javne fekalne odvodnje. Ispred prikljucka na sustav odvodnje potrebno je predvidjeti
kontrolno okno za uzimanje uzoraka vode.

(4) U javni sustav fekalne odvodnje ne smiju se upustati:

- Vode koje sadrze koncentracije opasnih tvari veée od dozvoljenih,
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- Vode koje sadrZze materijale koji razvijaju opasne ili zapaljive plinove,

- Vode oneciSéene vecom koli¢inom krutih tvari koje bi mogle ostetiti kanal i ugroziti javni sustav
odvodnje otpadnih voda.

(5) Odvodnju bazena, te vrtnih bazena ili ribnjaka prema posebnom propisu potrebno je rijesiti u
skladu s uvjetima nadlezne pravne osobe za zastitu voda. U sklopu izrade projektne
dokumentacije bazena i vrtnih bazena ili ribnjaka prema posebnom propisu potrebno je izraditi
tehniCko rjeSenje odvodnje bazena s hidraulickim proraéunom koli¢ina otpadnih voda i
koncepcijom rada i ¢iSenja bazena. U tehni¢koj dokumentaciji treba dati prikaz moguénosti
praznjenja bazena, te zbrinjavanje voda od ispiranja filtra. PraZnjenje bazena potrebno je vrSiti
povremeno, prema uvjetima nadleznog komunalnog drustva.

Tocka 5.3.3.3.

(1) Oborinske vode s krovova objekata i uredenih okucnica prikupljaju se i zbrinjavaju unutar
parcele i to koriStenjem upojnih gradevina ili izgradnjom cisterni-spremnika s ciljem uklapanja
sustava odvodnje oborinskih voda u nacin koriStenja i uredenja zemljista.

(2) Oneciscene oborinske vode s prometnica, parkiraliSta, manipulativnih i drugih povrSina prije
ispusta u kolektore potrebno je procistiti. Iznimno, s parkiraliSta, manipulativnih i drugih povrsina
veli¢éine do 300 m2 moguce je oborinske vode upustiti u tlo putem vodnih gradevina(upojni bunar
ili disperzija) bez prethodnog proéiscavanja.

(3) Prikupljanje oborinskih voda vrsi se putem slivnika s reSetkama minimalnog tlocrta 400/400
mm i s taloznicom minimalne visine 80 cm ili s linijskim reSetkama.

(4) Najmaniji promjer slivnickog prikljucka je 200 mm.

(5) Zbog hidroloSko klimatskih promjena preporuca se rieSavanje oborinskih voda na nacin da se
oborinske vode zadrZe u slivu, izgradnjom kisnih vrtova, bioretencija u sklopu zelenih povrSina, u
koridorima javnih prometnih povrSina, upojnih jaraka i sl.

Tocka 5.3.3.4.

(1) Moguca je fazna izgradnja odvodnje planiranog zahvata, uz uvjet da svaka faza Cini jednu

funkcionalno-tehnicko-tehnoloSku cjelinu u pogledu prihvata, prociSéavanja i dispozicije otpadnih
voda.

5.3.4. UVJETI GRADNJE PLINSKE MREZE

Tocka 5.3.4.1.

(1) Ovim Planom predvidena je izgradnja nove opskrbne plinske mreze koja ¢e se, u skladu s
dinamikom izgradnje buduceg sustava plinifikacije grada Novigrada i okolnih naselja, Siriti svim
postojeCim i planiranim ulicama. Planirane trase utvrdene su katrografskm prikazom 2.b.
PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - TELEKOMUNIKACLE,
ENERGETSKI SUSTAV | PLINOOPSKRBA.

(2) Trase plinske mreze na podruc¢ju obuhvata ovoga Plana ¢e se konac¢no utvrditi aktima za
provedbu plana na temelju projektne dokumentacije koja ¢e se izraditi u skladu s tehnolo$ko-
ekonomskom opravdanosti plinifikacije, vazeim propisima, konfiguraciji tla, zastiti okoliSa,
posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

Tocka 5.3.4.2.

(1) Pri gradnji plinovoda (magistralnih i lokalnih), plinovodnih mreZza i kuénih instalacija, kao i
prilikom odredivanja trasa plinovoda i lokacija MRS s propisanim koridorima, primjenjuju se
odgovarajuéi propisi o tehnickim uvjetima i normativima za siguran transport tekuéih i plinovitih
ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima za medunarodni transport, te vaZzeéi
tehnicki i sigurnosni propisi.

Tocka 5.3.4.3.
(1) Plinovod treba polagati poStujuéi minimalne svijetle razmake izmedu plinske cijevi i ostalih
gradevina infrastrukture (instalacija) u skladu s trenutno vaZzeéom zakonskom regulativom i
pravilima tehnicke prakse.
(2) Tehnicko-tehnoloSki uvjeti za izgradnju infrastrukturnih sustava plinoopskrbe su:

- plinovod je potrebno smjestiti u prometnicu odnosno u zeleni pojas prometnice,
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- pri gradnji plinovoda, plinovodnih mreza i kuénih instalacija, ovisno o uvjetima
eksploatacije, koriste se cijevi od Celika i polietilena (PE-HD); plinovode srednjeg i niskog
tlaka izvesti iz PE-HD cijevi,
- sakupljace kondenzata na najnizim toCkama plinovoda potrebno je predvidjeti u
ovisnosti da li je plin dehidriran ili nije i ovisno pod kojim tlakom se plin transportira,
- u blizini uliénog plinovoda nije dopustena gradnja gradevina 5m od vanjskog ruba
cestovnog pojasa (lokalne i ostale ceste), odnosno 15m od ruba cestovnog pojasa
(drzavne ceste) u sluc¢aju kada trasa plinovoda prati prometnicu
- instalacije kanalizacije polagati ispod nivoa plinovoda zemnog plina,
- pri polaganju ostalih instalacija komunalne infrastrukture uz plinovod, pridrZavati
se minimalnih propisanih udaljenosti koje propisuje lokalna plinara,
- glavne napojne plinovodne vodove potrebno je spajati u prstene,
- plinovode je potrebno projektirati do kraja ulica ili odvojaka ukoliko je u njima
moguca izgradnja novih gradevina,
- zaporne organe na plinovodima odrediti na mjestima koje isti zahtijeva u cjelini
- U pojasu Sirokom 5m sa svake strane racunajuci od osi cjevovoda zabranjeno je
saditi biljke Cije korijenje raste dublje od 1m odnosno koje zahtijevaju obradu zemlje
dublje od 0,5m.
(3) Dubina rova za polaganje plinske cijevi mora biti tolika da se izvede adekvatna pjeSCana
posteljica na nacin da zemljani sloj iznad cijevi plinovoda iznosi najmanje 1,0 m, a za kucne
plinske prikljucke od 0,6 do 1,0m. U slucaju izvedbi manjih ukopavanja cijevi plinovoda potrebno
je izvesti zastitu plinovoda na nacin kako je to definirano zakonskom regulativom i pravilima
tehnicke prakse.

6. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA PLANSKE OZNAKE Z

Uvjeti i nagin uredenja zastitnih zelenih povrsina (Z)
Tocka 6.1.

(1) Povrsine namijenjene uredenju javnih zelenih povrsina planske oznake Z predvidene su kao
zasebne prostorne cjeline odnosno Gestice.

(2) Povrsine zastitnog zelenila (Z) koriste se kao tampon zone prema javnoj prometnoj povrsini i
iste je u odnosu na njihov polozaj potrebno urediiti sadnjom niskih stablasica autohtonih vrsta
biljnog materijala.

Tocka 6.2.

(1) Pri zahvatima koji ¢e uzrokovati veée zemljane radove potrebno je provesti mjere sanacije |
uredenja usjeka i nasipa primjerenom travhom smjesom, busenovanjem i grmljem.

(2) Sve vodove infrastrukture ukopati, a koridore postavljati da se najmanje ugroze moguce
vrijedne stablasSice.

(3) Iznad podzemno postavljene infrastrukture i u njenoj blizini teziti sadnji niskog i srednje visoko
grmlja, trajnica i travnjaka Ciji korjenov sistem ne prelazi dubinu 50 cm.

(4) Stablasice saditi na udaljenosti veéoj od 2m od podzemne infrastrukture, odnosno 1m od ruba
tvrde povrsine.

7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRABEVINA |
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

7.1. MJERE ZASTITE PRIRODNIH CJELINA

Tocka 7.1.1.

(1) Unutar podruéja obuhvata Plana nema zasti¢enih prirodnih vrijednosti prema Zakonu o zastiti
prirode (NN 80/13).

(2) Podrucje obuhvata Plana u cijelosti se nalazi unutar prostora ogranic¢enja ZOP-a

(3) Podrucje plana nalazi se unutar podrucja postojeceg lovista XVIIl/4 ,Donja Mirna“.
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7.1.2. ARHEOLOSKO PODRUCJE

(1) Unutar podrucja obuhvata Plana evidentirana je podvodna arheoloSka zona - broj upisa u
Registar kulturnih dobara RH pod rednim brojem RRI-108, br. rjeSenja 314/1-1966 od
22.12.1966. Zona podmorja u obuhvatu zasti¢ena je u sklopu arheoloSke zone koja se proteze od
Umaga do uSéa rijeke Mirne-zona obuhvata ulazi u uzu zonu od rta Mareda na sjeveru do rta Sv.
Petar juzno od Novigrada.

(2) Potrebno je provesti arheoloSki pregled podmorja prije bilo kakvih gradevinskih radova. Ovisno
o rezultatima utvrdit ¢e se potreba | obim vrSenja daljnjih arheoloskih radova (istrazivanja).

7.1.3. EKOLOSKA MREZA

(1) Sukladno Uredbi o ekoloSkoj mrezi (NN br. 124/13 i 105/15) morski dio obuhvata nalazi se
unutar podrucja ekoloSke mreZe znacajnog za ptice HR1000032-Akvatorij zapadne Istre.
(2) Mjere i naéin provedbe oduvanja cilianih vrsta ptica provode se temeliem ¢&l.146 PPIZ-a i
Pravilnika o ciljevima oGuvanja i osnovnim mjerama za ocuvanje ptica u podrucju ekoloSke mreze
(NN br. 15/14)
(3) Mjere ocuvanja podrazumijevaju:

- Pazljivo provodenje turisticko rekreativnih aktivnosti

- Prilagodavanije ribolova te sprecavanje prevola ribe

- Sprecavanje izgradnje objekata na gnijezde¢im kolonijamai u nihovoj neposrednoj blizini

7.2. KULTURNO-POVIJESNE CJELINE

(1) Odnos sustava mjera zastite kulturnih dobara i dokumenta prostornog planiranja definiran je
¢lankom 56. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 69/99, 151/03,
157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15).

(2) Unutar obuhvata ovog Plana nema registriranih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih
dobara Republike Hrvatske, niti kulturnih dobra evidentiranih prostornim planom viSeg reda.

(3) Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili
ispod povrsSine tla, na kopnu, u vodi ili moru naide na arheolosko nalaziSte ili nalaze, osoba koja
izvodi radove duZna je prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavjestiti Konzervatorski odjel u
Puli.

8. POSTUPANJE S OTPADOM
Tocka 8.1.

(1) Postupanje s otpadom rijeSit ¢e se u skladu sa Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom
(NN 94/13), Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017 - 2022 (NN
003/2017) te vazecim Planom gospodarenja otpadom Grada Novigrada - Cittanova

(2) Na podrucju Tere zapad se predvida nastanak komunalnog, zelenog i neopasnog proizvodnog
otpada.

Tocka 8.2.

(1) Vazecéi propisi iz podrucja postupanja s otpadom, osobito vazni za ovaj Plan su:
— Zakon o zastiti okolisa ( NN 80/13, 153/13, 78/15),
— Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15i 132/15)
- Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017 - 2022 (NN
003/2017)
- Plan gospodarenja otpadom Grada Novigrada - Cittanova
—  Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95., 70/97., 128/99.,
- 57/00., 129/00.,59/01., 26/03. - prociSéeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba,
- 178/04.,38/09.,79/09., 153/09, 49/11, 144/12,94/13, 153/13, 147/14 i1 36/15)
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U sluc¢aju promjene navedenih propisa, kod provedbe Plana primjenjivati ¢e se odgovarajuci vazeci
propisi.

Tocka 8.3.

(1) Sustav gospodarenja otpadom Grada Novigrada - Cittanova, pa tako i podru¢ja obuhvata Plana
provodit ée se u okviru sustava Istarske Zupanije.

(2) Komunalni otpad iz tocke 8.1, stavak (2) zbrinjavat ¢e se izvan podrucja Grada Novigrada, na
postojeéem odlagalistu otpada Donji Picudo u Gradu Umagu te na ZCGO Kastijun po njegovoj
uspostavi.

(3) U okviru cjelovitog sustava gospodarenja otpadom gradevni otpadni materijal i drugi korisni
otpad zbrinjavat ée se na lokaciji reciklaznog dvoriSta i postojeéeg odlagaliSta gradevnog otpada
Salvela.

Tocka 8.4.

(1) U sklopu obuhvata Plana, na svakoj gradevnoj Cestici osigurava se odgovarajuci prostor za
smjestaj manjih spremnika za skupljanje komunalnog otpada, koji su dostupni vozilima za odvoz
komunalnog otpada.

(2) Na javnim povrSinama osigurava se odgovarajuci prostor za smjestaj spremnika za skupljanje
komunalnog otpada i spremnika za odvojeno skupljanje komunalnog otpada.

(3) Unutar obuhvata Plana uspostavit ¢e se izdvojeno prikupljanje korisnog otpada, i to
odgovaraju¢im standardnim kontejnerima grupiranim za viSe vrsta korisnog otpada (obavezno:
staklo, metal, papir, limenke, a alternativno i za istroSene baterije).

(4) Odvojeno skupljanje ovih vrsta otpada svaki proizvoda¢ duzan je osigurati na vlastitoj
gradevnoj Cestici.

(5) Zeleni otpad moze se zbrinuti i na lokaciji nastanka odgovarajuéim uredajima za preradu
odnosno u kompostani na povrSini za kompostiranje u skladu sa standardima zbrinjavanja zelenog
otpada a u svrhu odrzavanja zelenih povrsina.

9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Tocka 9.1.

(1) Unutar obuhvata Plana zastita ugroZenih dijelova okoliSa provodit ¢e se u skladu sa svim
zakonima, odlukama i propisima, relevantnim za ovu problematiku, a naroCito u skladu sa
Zakonom o zastiti okoliSa, odredbama vazeceg prostornog plana Sireg podrucja i ovog Plana.

Tocka 9.2.

(1) Na podrucju UPU Tere-zapad ne planira se gradnja gradevina koje bi mogle imati nepovoljan
utjecaj na okoli§ u smislu Zakona o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15) i ostalih propisa.
(2) Na podrucju iz stavka (1) nema kliziSta, ni mjesta jakih erozija.

Tocka 9.3.

(1) Podrucje obuhvata Plana pripada prvoj kategoriji kakvoée zraka - Cist ili neznatno oneciSéen
zrak, a daljnjim mjerama i aktivnostima potrebno je zadrZati postojecu kvalitetu zraka na nacin da
oneciséenje zraka i dalje ne prekoracuje preporuene vrijednosti kakvoée zraka propisane
odgovaraju¢im zakonskim aktima.
(2) U cilju ocuvanja prve kategorije kakvoce zraka potrebno je promicati upotrebu plina (a Sto se i
¢ini Planom viSe razine a ovdje detaljnije razvija) kod korisnika drugog energenta i novog korisnika.
(3) Zbog uspostave kontrole kakvoce zraka potrebno je odrediti potencijalne izvore zagadenja
odnosno njihov utjecaj na zdravlje ljudi i vegetaciju, te na specificne prirodne i kulturne cjeline.
(4) OCuvanje postojece kakvocée zraka na razini prve kategorije postici ¢e se sljedeé¢im mjerama:
a) ogranicavanje emisije i propisivanje tehnickih standarda u skladu sa stanjem tehnike (BAT),
te prema Uredbi o graniénim vrijednostima emisije onecis¢ujucih tvari u zrak iz stacionarnih
izvora.
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b) visinu dimnjaka zahvata za koje nije propisana procjena utjecaja na okolis, do donoSenja
propisa treba odredivati u skladu s pravilima struke (npr. TA-LUFT standardima),
c¢) zahvatom se ne smije izazvati “znacajno” povecanje optereéenja, gdje se razina “znacajnog”
odreduje temeljem procjene utjecaja na okoli§, a povecanjem opterecenja emisija iz novog
izvora ne smije doéi do prelaska kakvoCe zraka u niZzu kategoriju u bilo kojoj tocki okoline
izvora,
d) najveci dopusteni porast emisijskin koncentracija zbog novog izvora oneciscenja o ovisnosti
o kategoriji zraka odreden je Uredbom o preporuéenim i graniénim vrijednostima kakvocée
zraka.
e) stacionarni izvori oneciSéenja zraka (tehnoloSki postupci, uredaji i gradevine iz kojih se
ispustaju u zrak oneciSéujuce tvari) moraju biti proizvedeni, opremljeni, koristeni i odrzavani na
nacin da ne ispustaju u zrak tvari iznad granicnih vrijednosti emisije, prema Zakonu o zastiti
zraka (NN 130/11, 47/14) i Uredbi o grani¢nim vrijednostima emisije oneciscujuéih tvari u
zrak iz stacionarnih izvora.
f) vlasnici odnosno korisnici stacionarnih izvora duzni su:
—prijaviti izvor oneciSCavanja zraka te svaku rekonstrukciju nadleznom tijelu uprave i
lokalne samouprave,
—osigurati redovito praéenje emisije iz izvora i o tome voditi oCevidnik te redovito dostavljati
podatke u katastar oneciSéavanja okolisa,
—uredivanjem zelenih povrSina unutar gradevne Cestice i onih zajednickih izvan gradevne
Cestice ostvariti povoljne uvjete za prirodno provjetravanje i obnavljanje zraka.
—smanjenje tranzitnog prometa i uspostava prometnih rezima (jednosmjerni promet,
ogranicenje brzine vozila),
—uvodenje plina u kao energenta,
—izvedbom zastitnog zelenila uz izvore oneciSéenja zraka, a poglavito uz prometnice.
(5) Znacajan doprinos kakvocéi zraka je novo planirana prometna mreza s prometnicama koje ¢e
svojim povoljnijim  tehnickim  karakteristikama  (uzduzni  nagibi) olakSati  tehnicko
eksploatiranje cestovnih vozila (ispusni plinovi).

Tocka 9.4.

(1) Podrucje obuhvata Plana van je zona sanitarne zastite utvrdenih Odlukom o zonama sanitarne
zastite izvorita vode za piée u Istarskoj Zupanije (SNIZ 12/05 i 2/11)

(2) Otpadne vode moraju se ispustati u sustav javne odvodnje u skladu sa ovim Planom , sukladno
Odluci o odvodniji i pro¢is€avanju otpadnih voda Novigrada, i Clankom 67. Zakona o vodama.

(3) Prije ispustanja svih otpadnih voda u sustav odvodnje potrebno je iste svesti na kakvoéu koja
je utvrdena posebnim propisom, aktom upravitelja sustava javhe odvodnje odnosno vodopravnom
dozvolom.

(4) Na kanalizacijski sustav prikljuCuju se samo otpadne vode Cije granicne vrijednosti pokazatelja
i dopustene koncentracije opasnih i drugih tvari ne prelaze vrijednosti odredene Pravilnikom o
granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda' (NN br.80/13, 43/14, 27/15 i 3/16).

(5) Oborinske vode oneciSéene s prometnica, parkiralista, internin pjeSackih staza, manipulativninh
i drugih povrsina prije ispusta u kolektore treba procistiti u skladu sa Odlukom o zonama sanitarne
zaStite izvoriSta vode za pice u Istarskoj Zupaniji (SN 1Z 12/05 i 2/11) te Pravilnikom o graniénim
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14,27/15 i 3/16). lznimno, s parkiralista,
manipulativnih i drugih povrSina veli¢ine do 300 m2 moguce je oborinske vode upustiti u tlo
putem vodnih gradevina(upojni bunar ili disperzija) bez prethodnog prociSéavanja.

Tocka 9.5.

(1) Prema katastru vodnih gradevina Hrvatskih voda na predmetnom podrucju nema evidentiranih
vodenih tokova.

(2) Podrucje obuhvata ne nalazi se unutar zone ugrozene poplavama.

(3) Na sjeverozapadnom dijelu obuhvata Plana nalazi se slivho podrucje “Marketi” prikazano na
kartografskom prikazu 3.b. Uvjeti koriStenje, uredenja i zastite povrSina - Zastita povrSina. Slivno
podrucje ,Marketi“, sa pripadajuéim povrsinskim bujiénim tokom, oznaceno je prema projektu ,Zastita
podrucja Laco u Novigradu od povrsinskih voda sliva Marketi (Vodoprivreda, br.K-2/2010).

Tocka 9.6.

(1) Obalno more na podrucju Grada Novigrada kategorizirano je u Il. kategoriju.
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(2) Da bi se provela zaStita potrebno je poduzeti sljedece mjere za sprecavanje i smanjivanje
oneciséenja s kopna:
-izgraditi sustav javne odvodnje s adekvatnim stupnjem prodiSavanja prije upustanja
otpadnih voda u recipijent uz adekvatnu obradu otpadnog mulja,
- zbog zastite mora od oneciSéenja svi se zahvati u pomorskom dobru, kao i u dodiru s
njim, moraju obavljati uz suradnju s nadleznim tijelom drZavne uprave (Hrvatskim
vodama).
- zabranjuje se ispustanja otpadnih voda u obalno more

Tocka 9.7.

(1) Mjere zastite od buke zasnivati na Zakonu o zastiti od buke (NN 30/09 i 55/13) slijedom
principa uvazavanja buke kao onecis¢enja i degradacije kvalitete okolisa.
(2) Prema Pravilniku o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
najviSa dopustena razina vanjske buke je slijedeca:
- u naseljima, 55 dBA za dan i 45 dBA za no¢
- u zonama duz autoputova i glavnih gradskih prometnica 65 dBA za dan i 50 dBA za noé
(3) Mjerama zastite od buke mora se sprije€iti nastajanje buke, odnosno smanijiti postojeca buka
na dopustene razine. Te mjere obuhvacaju:
a)odabir i uporabu malobucnih strojeva, uredaja, sredstava za rad i transport,
b)promisljeno uzajamno lociranje izvora buke ili gradevina s izvorima buke (emitenata) i
podrucja ili gradevina sa sadrzajima koje treba Stititi od buke (imitenata),
c)izvedbu odgovarajuée zvucne izolacije gradevina u kojima su izvori buke radni i
boravisni prostori,
d)primjenu akustickih zastitnih mjera na temelju mjerenja i proracuna buke na mjestima
emisije, na putovima Sirenja i na mjestima imisije buke,
e)akusticka mjerenja radi provjere i stalnog nadzora stanja buke,
f) povremeno ogranicenje emisije zvuka.
(4) Unutar obuhvata Plana ugrozenost bukom javlja se uz drzavnu prometnicu DC 75 pa se u
cilju zaStite trebaju podizimati slijede¢e mjere:
— smanjenje dopustene brzine vozila nocéu,
— ucinkovit nadzor postivanja propisa u podrucju zastite od buke i sl. mjere.
— izvedbom zastitnog zelenila uz izvore buke, a poglavito uz frekventije prometnice.
(5) Drugi izvori buke proizlaze prvenstveno iz ugostiteljsko-turistickin sadrzaja (muzika na
otvorenom) pa se mjere zastite poduzimaju kroz prostornu lokaciju takvih sadrzaja, ograniceno
trajanje njihovog rada te primjena odgovarajuce zvucne izolacije (zelenilo, nacin gradnje).

MJERE POSEBNE ZASTITE

Tocka 9.8.

(1) Mjere posebne zastite u sukladne su slijede¢im zakonima i propisima:

- Zakonu o sustavu civilne zastite (NN 82/15)

- Pravilniku o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86)

- Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugrozenosti i planova zastite i spaSavanja (NN
30/14i10/15)

- Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovnistva (NN 47/06, 110/11i 10/15)

(2) U slucaju promjene pojedinog navedenog propisa iz stavka (1), kod provedbe Plana
primjenjivat ¢e se odgovarajuéi vazeéi propis.
(3) Na podrucju Plana ne nalazi se kriti¢na infrastruktura koja ugrozava bilo koji od tipova ugroza.

Tocka 9.9.

(1) Sklanjanje ljudi osigurava se priviemenim izmjeStanjem stanovniStva, prilagodavanjem
pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi, odnosno
posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmjeStanja stanovniStva, te prilagodavanja i
prenamjene pogodnih prostora koji se izraduju u sluaju neposredne ratne opasnosti.
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(2) Pri projektiranju podzemnih gradevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta bilo bi poZeljno
projektirati kao dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250,0 m od
takvih gradevina sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi nacin.

(3) Na podruGju Plana ne nalaze se zone za zbrinjavanje ljudi. Sklanjanje stanovniStva i
materijalnih dobara moZe se vrsiti i u uredenim podrumskim zaklonima hotela, podrumima vila i
drugim prostorima koji se uz odredene zahvate mogu koristiti za sklanjanje.

Tocka 9.10.

(1) Pri izradi ovog Plana u vezi medusobne udaljenosti gradevina, udaljenosti gradevina od
prometnice i formiranje naselja i dr. primjenjuje se i Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredenju prostora (NN 29/83, 36/85 i
42/86).

(2) Prometnice unutar Plana planirane su na nacéin da razmak gradevina od prometnice
omogucuje da eventualne ruSevine gradevina ne zaprecCavaju prometnicu radi evakuacije ljudi i
pristupa interventnim vozilima.

(3) U projektiranju gradevina mora se Kkoristiti tzv. projektna seizmi¢nost (protivpotresno
inzenjerstvo) sukladno utvrdenom stupnju potresa po MCS prema seizmoloSkoj karti Hrvatske za
povratni period od 500 godina.

(4) Cjelokupno podrudcje pripada zoni 7°MCS

(5) U kartografskom prikazu broj 3A. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA - MJERE
POSEBNE ZASTITE, definanirane su prometnice za evakuaciju ljudi, povrsine za prikupljanje
evakuiranih ljudi, pogodna lokacija za instaliranje sirene za uzbunjivanje ljudi.

Tocka 9.11.

(1) Protupotresno projektiranje gradevina kao i gradenje provodi se sukladno Zakonu o
prostornom uredenju i gradnji i postoje¢im tehni¢kim propisima.

(2) U primjeni zastite od djelovanja potresa kao podloge u prostornom planiranju i projektiranju
koriste se karte seizmiCkog zoniranja, a za znacCajnije gradevine i dodatna istrazivanja za
odredivanje dinamickih parametara za pojedinu lokaciju.

(3)U svrhu efikasne zasStite od potresa neophodno je konstrukcije svih gradevina planiranih za
gradnju uskladiti s posebnim propisima za predmetnu seizmi¢ku zonu (7 ° MCS).

(4)Do izrade nove seizmicke karte Zupanije i karata uZih podruéja, protupotresno projektiranje i
gradenje treba provoditi u skladu s postoje¢im seizmickim kartama, zakonima i propisima.

Tocka 9.12.

(1) Zastita od pozara temelji se na zakonima, propisima i normama koje ureduju tu problematiku,
a provodi se u skladu s Procjenama ugrozenosti od pozara, Planovima zaStite od poZara i
kategorijama ugrozenosti od poZara gradevina, gradevinskih dijelova i otvorenih prostora,
odgovaraju,im ustrojem motriteljsko-dojavne sluzbe te profesionalnim i dobrovoljnim
vatrogastvom.
(2) U projektiranju planiranih gradevina na podrucju obuhvata Plana, u prikazu mjera zastite od
poZara kao sastavnom dijelu glavnog projekta potrebno je radi vece kvalitativne unificiranosti u
odabiru mjera zastite od pozara primjenjivati sljedece proracunske metode, odnosno norme:
-TRVB za stambene gradevine i pretezito stambene gradevine s poslovnim prostorima i manjim
radionicama,
-TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM za poslovne i pretezito poslovne gradevine,
ustanove i druge javne gradevine u kojima se okuplja ili boravi veci broj ljudi,
-DIN ili HRN EN (europske norme koje se primjenjuju na teritoriju Republike Hrvatske) za
industrijske gradevine, razna skladiSta i ostale gospodarske gradevine.
(3) U projektiranju nove vodovodne mreZe ili rekonstrukcije postojee mreze u naselju, obvezno je
planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata.
(4) Sve ceste u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim zavrSetkom, moraju se
projektirati sa okretiStem za vatrogasna i druga interventna vozila na zavrSetku:
-slijepa cesta duzine od 50,0 - 100,0 m mora imati na svom zavrSetku formirano ugibaliste,
-slijepa cesta duzine ve¢e od 100,0 m mora na svom kraju imati okretiSte koje omogucava
sigurno okretanje vatrogasnog vozila.
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(5) Nove ceste i rekonstrukcija postojecin cesta sa dvije dvosmjerne vozne trake potrebno je
projektirati najmanje Sirine kolnika od 5,5 m, odnosno obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa
koji imaju propisanu Sirinu, nagib, okretiSta, nosivost i zaokretne radijuse.
(6) Za izvedbenu projektnu dokumentaciju za gradnju gradevina za koje su posebnim propisima
predvidene mjere zastite od pozara, ili posebnim uvjetima gradenja zatrazen prikaz primijenjenih
mjera zastite od pozara, obveza je investitora ishoditi suglasnost od mjerodavnih drzavnih
upravnih tijela.
(7) Mjere zastite od pozara provode se u skladu s Procjenom ugrozenosti od pozara i Planom
zastite od pozara Grada Novigrada te odredbama koje propisuju vazeéi zakoni i propisi s tog
podrucja:
- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),
- Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10),
- Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07),
- Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10),
- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u sluc¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15)
- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN 56/12i61/12)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03),
- Pravilnik o zapaljivim tekuéinama (NN 54/99),
- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)
- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06),
- Pravilnik o zastiti od poZzara ugostiteljskih objekata (NN 100/99),
- Pravilnik o zastiti pozara u skladistima (NN 93/08)
- Pravilnik o uvjetima i nacinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladiStenja
eksplozivnih tvari (NN 26/09, 41/09 i 66/10)
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaStitu od poZara elektroenergetskih
postrojenja i uredaja (NN 146/05)
- Pravilnik o zastiti Suma od pozara (NN 33/14)
- Pravilnik o zahvatima u prostorima u kojima tijelo nadlezno za zasStitu od pozara ne
sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole
(NN 115/11)
-Procjena ugrozenosti od poZara i plan zastite od pozara Grada Novigrada
- ostali Pravilnici i usvojena pravila tehnicke prakse kojima su propisane mjere
zastite od pozara.

Tocka 9.13.

(1) Gradnja gradevina i uredivanje prostora mora se odvijati u skladu s Pravilnikom o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (“Narodne novine”,
br. 78/13).

Tocka 9.14.

(1) Na podrucju Tere- zapad moguca je opasnost od olujnog nevremena (pijavica, jak i olujni vjetar,
neverini i sl.)

(2) Izbor gradevnog materijala, a posebno materijala za izgradnju krovista i nadstreSnica treba
prilagoditi jacini vjetra.

(3) Prilikom izrade projektne dokumentacije potrebno je postivati odredbe Zakona o prostornom
uredenju i Zakona o gradnji. Kod hortikulturnog uredenja prostora i objekata potrebno je birati
autohtono bilje dubljeg korijena i otpornog na jak vjetar.
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10. MJERE PROVEDBE PLANA
Tocka 10.1.

(1) Planom je u okviru pojedinih prostornih cjelina odnosno gradevnih Cestica omoguéena
etapna izgradnja sloZenih gradevina.

(2) U slucaju etapne izgradnje, akti kojima se odobrava gradenje samostalnih smjeStajnih
gradevina mogu se izdavati nakon Sto su izdani akti kojima se odobrava gradenje prometne i
komunalne infrastrukture i gradevine za smjestaj srediSnjih i prateCih sadrZaja kako bi se
osigurala funkcionalnost unutar gradevne Cestice hotela, turistickog naselja i kampa.

(3) Unutar obuhvata Plana nije dozvoliena gradnja gradevina stambene namjene, a
smjeStajne gradevine nije moguce koristiti za stalno ili privremeno stanovanje.
(4) Unutar obuhvata Plana postojeCe gradevina stambene namjene moguce je odrzavati

unutar postojeéih gabarita do primjene planskoj svrsi ugostiteljstva i turizma.
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